
基本編 

はじめてお使いのとをはがずお読み<ださい。 

電源を入れる、撮影する、再生するなど、はじめてこのカメラをお使いの方 
でち一通り操作でさるよラになります。 


応用編 

目的になじて必要なとまにお読み<だをい。 

いろいろな撮影機能や再生機能のほか、カメラのカスタマイズ、プリントの 
方法、パソコンを利用するち法など、このカメラのすべての機能び記載され 
ています。 


付属の電池は、使用する前に巧電する化要びあります。ご購入時の電池は、巧電 
をれていません。 













お客様登録のお願い 


この度は、 IJ コー製品をお買い求めいたださありびとうございます。 

U コーは、ご購入商品に関する適切なサポートやサービスを提供する 
ために、お客様登録をお願いしております。 

お客様登録は、下記の弊社 Web サイトからお願いいたします。 

http://www.ricoh.co.jp/dc/regist/ 

なお、ご登録いただいた方には 、 E メール（ファームウェアなどのサポー 
卜情報掲載）の配信を行っております。 


リコーフオトギヤラリー RING CUBE 


RING CUBE は、いつでを、気軽に、より多くのみなさんに参加してい 
ただくためのフオトギヤラ IJ 一です。 


8 F ギャラ IJ ースペースでは、プ□-アマを問わず多彩なジャンルの写 
真展を開催。 

9 F には歴代の IJ コーカメラや新製品を展示しているほか、ワーク 
ショップスペースにて各種セミナーを実施しています。お気軽にご利 
用 < ださい。 

http://ringcube.jp/ 

東京都中央区銀座 5-7-2 

兰愛ド U - ムセンター 8 F /9 F (受付 9 F ) 

開館時間: 11:00- 20:00 (乂曜日休館） 

お問い合わせ； 03-3289-1521 







この使用説明書には、本カメラを使って撮影や再生機能を利用するち法や使用上 
のを意について記載してあります。 

本カメラの機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお 
読みください。本書び必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになっ 
た後は、必ず保管して<ださい。 


株式会社 U コー 


安全上のご注意について 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「安 
全上のご注意」をお読みください。 

テスト撮影について 

必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確 
認してください。 

著作権について 

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽などの著作物は、 
個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使 
用する!;(外、著作者に無断で複写、改変などすることは禁じ 
られています。 

ご使用に際して 

万一、本カメラなどの不具合により記録や再生されなかった 
場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

保証書について 

本カメラは国内仕様です。保証書は日本国内において有効で 
す。外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフター 
サービスおよびその費用については、ご容赦ください。 

電波障害について 

他のエレクト□ニクス機器に隣接して設置した場合、お互い 
に悪影響を及ぼすことびあります。特に、近くにテレビやラ 
ジオなどびある場合、雑音び入ることびあります。その場合は、 
じ(下のようにしてください。 

-テレビやラジオなどからでさるだけ離す 
. テレビやラジオなどのアンテナの向さを変える 
-コンセントを別にする 
〈電波障害自主規制について〉 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI-B 


本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

©2010 RICOH C0.,LTD. 

本書の内容に関しては将来予告なく変更することびあります。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付さの 
ことびありました5、巻末をご覧の上ご連絡ください。 

Microsoft、Windows、Windows Vbta®、Windows?™、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

Adobe、Adobe □コ'、 Reader は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な5び 
に他の国における商標または登録商標です。 

MediaBrowser™ は、株式会社ピクセラの商標です。 

SanDisk はサンディスク-コーポレーシヨンの登録商標です。 SD は SD-3C LLC の商標です。 

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 



ちを上のご注意 


表示について- 

本書および製品への表示では、製品を安全に正し<お使いいたださ、あなたや 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示を 
しています。その表示と意はは次のよラになっています。 


A ^. 1 ^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷 
^ を負ラ可能性び差し迫って発生する可能性びある内容を示しています。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷 
を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能 
A を意性ゎ觸ぉ帖噓ち、が物白が員胃®楠発制く想ぉ n 抓觀示 
しています。 


表示の例 


〇 

0 


〇記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 


〇記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 
Q の中に具体的な禁止内容び描かれています。 

参表示例 

€) 意味：接触禁止 （ S ) 意味：分解禁止 


本機をま全にお使いいただ<ために政下の内容をお守り<ださい。 


A ち巧 



参カメラを分解、修理、改造しないでください。内部には高圧電流回 
路びあり、感電する危険びあります。 



参電池を分解、改造、直接八ンダ付けしたりしないで<ださい。 


0 

参電池を火の中に投入したり、加熱した0、火のそばや車の中など温 
度び高くなる場所で使用したり、放置しないでください。また、水 
や海水などにつけたり、濡らさないでください。 


0 

参電池に釘を刺したり、八ン マーで たたいたり、踏みつけたり、落下 
させたり、強い衝撃を与えないでください。 


Q 

参外傷、変形の著しい電池は使用しないで<ださい。 






















A 警告 


o 

参万一、煙び出ている、へんなにおいびするなどの異常状態びみられる場 
合は、すぐに電源を切って<ださい。感電や火傷にを意しなびら速やか 
に電池を取り外してください。家庭用コンセントから電源を供給してい 
るとさは、おず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感 
量の原因になります。そして1」コー修理受付センターに連絡して<ださ 
し、機械び故障したり不具合のまま使用し続けないでください。 


o 

•万一、機械内部に異物徐属、水、液体など）び入った場合は、すぐに 
電源を切って<ださい。感電や火傷にを意しなびら速やかに電池とメモ 
1」ーカードを取り出してください。家庭用コンセントから電源を供給し 
ているとさは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。乂災 
や感電の原因になります。そして1」コー修理受付センターに連絡してく 
ださい。機械び故障したり不具合のまま使用し続けないでください。 


o 

参画像モニターび破損した場合、中の液晶には十分を意してください。 

万一、次の状況になったとさは、それぞれの応急処置を行ってください。 

-皮膚に付着した場合は、付着物を巧を取り、水を流しせっけんでよ 
く洗浄してください。 

. 目に入った場合は、されいな水でよく洗い流し、最低15分洗浄し 
た後、医師の診断を受けてください。 

-飲み込んだ場合は、水でよく□の中を洗ミきしてください。大量の水 
を与えて吐さ出させた後、医師の手当てを受けてください。 


S) 

参電池の液漏れ、発熱、発火、破誤の防止のため、次のことをお守0 
<ださい。 

-この製品で指定している電池け外は、使用しないでください。 

. 金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒 
に携帯、保管しないでください。 

-電子レンジや高圧容器に入れないでください。 

. 使用中や充電中、液漏れしたり、異臭びする、変色するなどの異常 
びある場合は、ただちにカメラや充電器から取り外し、乂気から遠 
ざけて < ださい。 



参電池の充電による火災、感電、破誤の防止のため、次のことをお守 
りください。 

. 表示された電源電圧!;^外の電圧を使用しないで<ださい。また、夕 
コ足配線や延長コードの使用は避けてください。 

. 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでく 
ださい。また、重いちのを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げな 
いで < ださい。 

. 濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないで<ださい。また、電源プ 
ラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 

-巧などに包んで使用しないでください。 


o 

参この製品で使用している電池や SD メモ U —カードを誤って飲み込 
むことびないよラ、特に幼児-子供の手の届かないところに置いて 
ください。万一飲み込んだ場合は、人体に有害です。ただちに医師 
と相談してください。 













( S ) 

参この製品を幼児-子供の手の届<範囲に放置しないで<ださい。幼 
児-子供には「安全上のご注意」や「使用上のご注意」の内容び理 
解でをずに事故発生の原因となります。 



参落下や損傷により内部び露出したとをは、内部には手を触れないで 
ください。内部には高圧電流回路びあり、感電する危険性びありま 
す。感電や乂傷に注意しなびら速やかに電池を取り出して < ださい。 
破損したとさは、お買い上げの店または U コー修理受付センターに 
連絡してください。 


(§) 

参台所などの湯煙びあたるところや湿気のあるところで使用するとを 
は、カメラの内部をミ需らさないよラ注意してください。火災や感電 
の原因となります。 


( S ) 

参引火性ガスやガソリン、ベンジン、シンナー等の近くで使用しない 
で<ださい。爆発や乂災、火傷の原因となります。 

参航空機の中など、使用び制限または禁止されている場所では使用し 
ないでください。事故等の原因となります。 


〇 

• 電源プラグにほこりび付着している場合は、よくふいてください。 
乂災の原因となります。 

参家庭用コンセントをご利用になるとさは、必ず専用の AC アダプター 
をご利用ください。指定け外の AC アダプターでは、火災-感電- 
故障の原因になります。 



参海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに充電器 
や AC アダプターを接続しないでください。火災•感電-故障の原 
因にな0ます。 


本機をま全にお使いいただくために政下の内容をお守りください。 

A を意 


〇 

参電池から漏れた液び肌に触れると、火傷の原因になります。破損し 
た電池に触れた場合は、すぐに水で洗い流してください。（せっけん 
は使用しないでください） 

また、液漏れび起こったとさは、液をよく巧さ取ってから、新しい 
電池を入れてください。 


〇 

•電源プラグは、コンセン h に確実に差し込んでください。火災の原 
因となります。 



•カメラの内部を濡らさないでください。また、濡れた手で操作する 
とさはカメラの内部を濡らさないよラ注意して操作してください。 
感電の原因となります。 


〇 

参車両（自転車、車、列車等）の運転者に向けてフラッシュを発光し 
ないで < ださい。交通事故等の原因となります。 


別売り品に 
ついて 

■別売り品をお使いになるとさには、各製品の使用説明書を操作の前に 
1必ずお読みください。 
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使用説明書の構がについて 


G 700 には、似下の2種類の使用説明書び付属しています。 



『使用説明書（カメラ編)』（本書）_ 

カメラの使い方や機能を説明しています。また、付属ソフト 
ウェアをパソコンに入れる（インス!-ール）方法についてち 
説明しています。 


『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル）_ 

カメラの画像をパソコンに取り込む方法について説明して 
います。『使用説明書（ソフトウェア編）』は、付属 CD - 
ROM 内の下のフオルダに収録されています。 



各言語の『使用説明書（ソフトウェ 
ア編)』び、該当する言語名のフォル 
ダに収録されています。 

使用説明書を八ードディスクにコ 
ピーするにはそれぞれのフォルダか 
ら PDF ファイルを八ードディスクに 
ドラッグして < ださい。 


日 0 RICOH 帕） 

e ojQSS 


日 English 
口 i-rench 
口 German 
口 如 * ese 


本カメラには、パソコン内の画像を表示したり、編集したりでさるソフトウェア 
Media Browser (Windows 専用）び付属しています。 MediaBrowser の使いち 
については、 MediaBrowser のヘルプを参照してくださし、 MediaBrowser につ 
いてのご質問-ご相談は、下記ユーヴーヴポートセンターまでお問い合わせくだ 
さい。 

株式会社ピクセラユーザーサポートセンター 

フリーダイヤル： 0120-727-231 

TEL : 06-6633-2990 (携帯- PHS 等フリーダイヤルび利用できないち用） 

FAX : 06-6633-2992 
干 556-001 1 

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-7 日パークスタワー 25F 
受付時間：月曜日〜日曜日10 : 00〜18 : 0日 
(年末年始、祝曰、弊社指定休曰は除 <) 

また UTF のページで、 MediaBrowser の最新情報び閲覧でさます。 
h 订 p://www.pixela.co.jp/oem/mediabrowser/j/ 
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2 シー ンモードの使い方 48 

シーンモードの種類 . 48 

斜め補正モードを使ラには . 50 

さ_動画を撮影•再生ずる _51 

動画の撮影 . 51 

動画の再生 . 52 

夕_力^と E の使い方_^ 

カメラメモを付加して静止画を撮影する . 53 

カメラメモを付加した静止画を再生して確認する . 54 

さ_撮影設定メニ壬一 _55 

メニューの操作方法 . 55 

撮影設定メニューー覧 . 56 

文字モードの濃度を変更する（文字濃度） . 56 

文字モードのサイズを変更する（サイズ） . 56 

動画のサイズを変更する（動画サイズ） . 56 

静止画のサイズを変更する（画質•サイズ) . 56 

ピント合わせの方式を変更する（フォーカス） . 56 

明るさの測定方法を変える（測光） . 56 

連続して静止画を撮影する（連写） . 57 

画質や色味を変更して撮影する（画像設定) . 57 

露出や色味などを変えなびら撮影する（オートブラケット） . 57 

光の軌跡を撮影する（長時間露光） . 57 

一定間隔で自動撮影する（インターバル撮影) . 58 

手ブレを起さにくくする（手ブレ補正） . 58 

撮影曰時を入れる（曰付入れ撮影） . 58 

画像の明るさを変える（露出補正） . 58 

光に合わせて色味を変えて撮影する（ホワイトバランス） . 59 

光に対する感度を設定する （ ISO 感度） . 59 

撮影後の画像加工を検知するかどラかを設定する（画像加工検知）.. .59 

撮影設定メニューを初期化する（撮影設定初期化） . 59 

. 60 

手動でピントを合わせる（手動設定 ( MF )). 60 


































オートブラケット . 61 

露出を変化させて撮影する（オートブラケット） . 61 

手動でピントを合わせる（手動設定 ( MF )). 61 

訓補 IE . 62 

ホワイトバランス . 63 

手動でホワイトバランスを設定する（手動設定) . 64 

撮影感度 （ ISO 感度） . 64 

6 _再生設定 メニュー _65 

メニューの操作方法 . 65 

再生設定メニューー覧 . 66 

画像サイズを変更する（画像サイズ変更） . 66 

撮影した静止画を切り抜く（卜 IJ 三ング） . 66 

明度、コントラストを補正する（階調補正) . 66 

斜めから撮影した画像を補正する（斜め補正) . 66 

削除でさないよラに設定する（プ□テクト） . 66 

自動的に順に再生する（スライドショー） . 66 

画像をコピーする（内蔵メモ U —からカードへコピー） . 66 

プ U ントする静止画を予約する (DPOF :ディーポフ） . 66 

誤って削除したファイルを復元する（ファイル復元） . 67 

卜 U ミング . 68 

階 11補 IE . 70 

斜め補正 . 71 

プ□テクト . 72 

DP 0 F (ディーポフ) . 73 

テレビ再生 . 74 

7セットアップメ ニュー _ 75 

メニューの操作方法 . 75 

セットアップメニュ-覧 . 76 

カードを初期化する（初期化〔カード〕） . 76 

内蔵メモ U —を初期化する（初期化〔内蔵メモリー]) . 76 

モニターの明るさを調節する（画像モニター輝度調節） . 76 

自分好みの設定を保存する（マイセッティング登録） . 76 

ズームの焦点距離を固定する（ステップズーム） . 76 

ADJ . ボタンの機能を設定する ( ADJ . ボタン設定1〜 4). 76 

AF 時に補助光を使用して測距する （ AF 補助光） . 76 

操作音を設定する（操作音) . 77 

操作音の音量を調節/消音に設定する（操作音音量設定） . 77 

撮影後の画像確認時間を設定する（画像確認時間） . 77 

電源びオフになる時間を設定する（オートパワーオフ） . 77 








































モニター表示びオフになる時間を設定する（画像モニターオフ）…77 

節電モードを設定する（画像モニター節電) . 77 

デジタルズームで必要な部分だけ撮影する（デジタルズーム切替).…77 

水準器の表示方法を変更する（水準器設定) . 78 

グ U ッドの種類を変える（グ U ッドガイド表示設定） . 78 

撮影情報をフレームに表示する（撮影情報表示フレーム） . 78 

再生画像の向さを自動で補正する（縦横自動回転再生） . 78 

ファイル名を連番で記録する（カード連続 N 0.) . 79 

曰時を設定する（曰時設定) . 79 

表示言語を切り替える （ Language /言語) . 79 

テレビでの再生方式を変更する（ビデオ方式) . 79 

CALS モードの画質-サイズを設定するに ALS 画質-サイズ) ...... 80 

電源オン時に曰付を表示する（起動時曰付表示) . 80 

カメラのパスワードを設定する（□ックパスワード設定-変更)…80 
パスワードによりカメラの動作を制限する（カメラ□ック設定)…80 
パスワード入力不要時間を設定する（カメラ□ック解除時間) ........ 80 

電源ボタンを押す長さを変更する（電源ボタン長押し設定） . 80 

マイセッティング登録 . 81 

デジタルズーム切替 . 82 

□ックパスワード設定-変更 . 83 

カメラ□ック設定 . 85 

カメラ全体の動作を□ックする（カメラ） . 85 

内蔵メモリーの再生を制限する（内蔵メモリ） . 85 

SD WORM 力ード使用時のみ□ックしない （SD WORM ). 86 

カメラのメニュー表示を制限する（メニュー□ック） . 86 

ヵメメ_モメ三ュ-_87 

メニューの操作方法 . 87 

カメラメモメニューー覧 . 88 

カメラメモの設定方法を設定する（カメラメモモード） . 88 

ボタンの長押しで分類項目をスキップする（メモ送りスキップ)…88 
撮影したカメラメモに「撮影済み」と表示する（メモ撮影済み表示）.. .88 

「撮影済み」表示を消去する（メモ撮影済みクリア) . 88 

未設定の項目びある場合に警告する（メモ内容警告） . 88 

電源オン時に[カメラメモ]画面を表示する（撮影メモ起動) ........ 89 

メモの数値を▲▼ボタンで変更する（カメラメモインク U メント）…89 

カメラメモを画面に写り込ませる（カメラメモ入力撮影） . 89 

最初の分類項目の内容を自動的に消す（カメラメモ1自動消去）.. .89 

読み取るノ（ーコードの種類を設定するりくーコード種類） . 90 

読み取ったバーコードの登録先を設定する（バーコードモード)…90 
バーコードを読み取る最大時間を設定する（読み取り時間） . 90 

































9 ダイレクトプリントで印刷ずる _ 91 

ダイレクトプリント機能について . 91 

カメラとプリンターの接続 . 91 

静止画の印刷 . 92 

1枚またはすベての静止画を印刷する . 92 

複数の静止画を印刷する . 94 

帳票印刷する . 95 

10 画像をパ y コン取り込む_96 

Windows をご使用の場合 . 96 

付属の CD - ROM を使うために必要な環境 . 96 

CD - ROM の構成 . 97 

画像をパソコンに取り込む . 102 

Macintosh をご使用の場合 . 104 

画像をパソコンに取り込む . 104 

f I 付録_106 

お困0のとさは . 106 

エラーメッセージ . 106 

カメラ本体のトラブル . 107 

各撮影モードで設定でさる機能 . 113 

主な仕様 . 115 

内蔵メモリー/ SD メモリーカードの記録可能枚数 . 117 

初期値/電源オフで初期値に戻る機能 . 119 

AC アダプターについて（別売り品) . 121 

AC アダプターを取り出すには . 122 

ワイドコンパ’ージョンレンズの使い方（別売り品) . 122 

外部フィルターの使い方 . 122 

外部フラッシュの使い方 . 123 

海外でお使いのとさは . 123 

使用上のごま意 . 124 

お手入れと使用/保管場所について . 126 

アフターサービスについて . 127 

^31 . 128 


10 
































基本編 

はじめてお使いのとをは 
必ずお読み<ださい 

パッケージを確認する . 12 

モードダイヤルの使い方 . 13 

カメラの各部の名称 . 14 

画像 モニターの 表示 . 16 
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かんたんな撮影 . 27 

再生する . 34 

削除する . 37 

DISP . ボタンで画面表示を 
切り替える . 40 












パッケージを確認する 


パッケージを開けて同捆品を確認しましょう。 
《同捆品の形状は、実際とは異なる場合びあります。 


G700 

本製品のシ U アル番号は、本 
体底面に記載されています。 



別売 D 品について 


AC アダプター （AC-5C) 

家庭用コンセントからカメラ 
へ電源を供給するとさに使用 
します。 

電池 (DB-65) 


電ミ 1 


充電器 




USB ケースレ (mini B タイプ) 
AV ケーブル 
ネックストラップ 
使用説明書（カメラ編） 
CD-ROM 傾 P ぶ 6) 

保証書 


充電器 ( BJ-6) 

ソフトケース （SC-700) 

本カメラのカメラケースです。 
ワイドコンパ’ージョンレンズ 
(DW-5) 


d 


メ f - 

ネックストラップの付け方 

ストラップの先端 
をカメラのスト 
ラップ取り付け部 
に通して取り付け 
ます。 


別売り品についての最新情報は、弊社ホームページ 
( http :// www . ricoh . co . ip / dc /) をご覧ください。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


2 
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静止画撮影や動画撮影 
などのカメラの操作 
は、モードダイヤルを 
回して、使用する機能 
の マークに 合わせてか 
ら行います。 



モー ドタイヤルの マークと 働き 


モードダイヤルの使い方 


マーク 

1機能 

働き 

参照先 

CALS 

CALS モード 
(キャルス） 

工事写真提出用に適した画質- 
サイズで撮影します。画質•ヴ 
イズは、セットアップメニュー 
のに ALS 画質•サイズ] ( R 80) 
で6種類の中から選択でさます。 

P .33 

a 

オート撮影モード 

被写体によって、最適な絞0値 
とシャッタースピードをカメラ 
び自動的にミ夫めます。 

R 27 

MY 1、 MY 2 

マイセッティング 
モード 

[マイセッティング登録]であら 
かじめ登録した設定で撮影しま 
す。 

P .33 

SCENE 

シーンモード 

撮影シーンに適した設定を選ぶ 
ことびでさます。また、動画を 
選択でさます。 

R 48 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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カメラ本体 
前面 


カメラのを部の名が; 



名称 

参照先 

1 

AF 補助光 

P .77 

2 

シャッターボタン 

R 27 

3 

モードダイヤル 

R 1 3、 27、 33、 48 

4 

電源ボタン 

R 25 

5 

アクセヴ IJ ーシュー 

R 123 

6 

スピーカー 

R 52 

7 

ストラップ取付部 

R 12 

8 

フラッシュ発光部 

P .31 

9 

7イク 

R 51 

10 

レンズ 

- 


8 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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9 



名称 

参照先 

1 

画像モニター 

R 16 

2 

オートフォーカス/フラッシュランプ 

R 28、 31 

3 

ストラップ取付部 

R 12 

4 

[♦] (望遠）な広大表示）ボタン 

R 29、 34、36 

5 

[0 (広角） /H (サムネイル表示）ボタン 

R 29、 34、36 

6 

囚（再生）ボタン 

R 34 

7 

MENU / OK ボタン 

R 55、 65、 75、 87 

8 

DISR ボタン 

P .36. 40 

9 

▼ /A (マクロ）ボタン 

R 30 

10 

(削除）/公（セルフタイマー）ボタン 

R 32、 37 

11 

◄ /ち（フラッシュ）ボタン 

P .31 

12 

AD 」./ MEMO ボタン 

R 46、 53 

13 

端テカバー 

R 71、 91、102、104 

14 

AV 出力端子 

P .74 

15 

USB 端テ 

R 91、 102、104 

16 

王脚ネジ巧 

- 

17 

電池/力ードカバー 

R 23、 121 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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画像 モニターの 表巧 


撮影ずるとをの画面 

静止画モード 




名称 

1参照先 


名称 

参照先 

1 

フラッシュのモード 

P .31 

18 

手ブレ補正 

R 58 

2 

画像加工検知 

R 59 

19 

電池マーク 

R 18 

3 

シーンモード/連写 

R 48、 57 

20 

長時間露光 

R 57 

4 

撮影モードの種類 

R 13 

21 

セルフタイ7— 

P .32 

5 

マイセッティングモード 

P .33 

22 

マク□撮影 

P .30 

6 

残0記録枚数 

R 117 

23 

デジタルズームの倍率、 

R 30、 

7 

記録先 

R 21 

オート U サイズズーム 

82 

8 

画像サイズ 

R 56 

24 

ズームバー 

R 29 

9 

画質 

R 56 

25 

インターバル撮影 

R 58 

10 

フ オー カス 

R 56 

26 

絞0値 

R 115 

11 

ホワイトバランスモード 

R 63 

27 

シャッタースピード 

R 115 

12 

測光モード 

R 56 

28 

露出補正 

R 62 

13 

画像設定 

R 57 

29 

ISO 感度 

R 64 

14 

オートブラケット 

R 57 

30 

水平インジケーター 

R 43 

15 

ヒストグラム表示 

R 44 

31 

AF 枠 

R 27 

16 

カメラメモ 

R 87 

32 

露出警告マーク 

R 62 

17 

曰付入れ撮影 

R 58 

33 

手ブレミち意マーク 

P .29、 58 
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名称 

参照先 


名称 

参照先 

34 

記録時間 

R 117 

36 

録画中 マーク 

R 51 

35 

残り記録時間 

R 117 



なメ f - 

残り記録枚数び1万枚し U 上のとさは「9999」と表示されます。 

再をずるとをの画面 

静止画モード 





名称 

参照先 


名称 

参照先 

1 

ファイ;!レ番号 

- 

9 

画質 

R 56 

2 

再生ファイル数 

- 

10 

撮影した曰付 

R 26 

3 

総ファイル数 

- 

11 

カメラメモ 

R 87 

4 

モードの種類 

- 

12 

絞0値 

R 115 

5 

プ□テク ト 

R 72 

13 

シャッタースピード 

R 115 

6 

DPOF 

R 73 

14 

電池 マーク 

R 18 

7 

再生元 

R 21 

15 

記録時間または経過時間 

- 

8 

画像サイズ 

R 56 

16 

インジケーター 

- 



動画モード 



夕ちボ タシ： ス 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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電池 マーク 

説明 

6 [ Jf 緑ち 

電池の残量はまだ充分あります。 

回 

電池の残量び減りはじめました。充電をお勧めします。 

{ Q - オレンジ 

電池の残量びわずかになりました。充電してください。 


Q 注意 - 

. 単四形ニッケル水素電池をご使用の場合、電池の種類や条件によって 
は残量表示び正しく表示されないことびあります。 

. AC アダプターをご使用の場合、 a び表示されることびありますび、 
故障ではありません。そのまま弓 I き続さご使用ください。 


なメ亡- 

-使用中、操作やカメラの状態に関するメッセージび表示されること 
びあります。 

.DISR ボタンを押すと、撮影時の詳細情報を表示でさます (fl^R40)o 


r 

名称 

参照先 


名称 

参照先 1 

1 

撮影モード 

— 

9 

フラッシュのモード 

P.31 

2 

連写 

R57 

10 

ズームの焦点距離 

R29 

3 

絞 0 値 

R115 

11 

マク□撮影 

P.30 

4 

シャッタースピード 

R115 

12 

フオーカスモード 

R56 

5 

ISO 感度 

R64 

13 

オー トブラケット 

R57 

6 

露出補正 

R62 

14 

画像設定 

R57 

7 

測光モード 

R56 

15 

カメラメモ 

R87 

8 

ホワイトバランス 

R63 



電池の巧量表示 

画像モニターのち下に、電池の残量を示すマークび表示されます。残 
量びなくなる前に充電してください。 




2010/01/01 00:00の 


巧との画 4:3 F 


00-0273 0 20 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


































準備をする 


電源を入れて撮影でさるように準備します。 

6 メモ - 

-電池を取り出すとさには、カメラの電源びオフになっていることを 
確認してください。 

. 電源をオフにする方法については、 R 25 をご覧ください。 


G 700 では、し:^下の電池び使用でさます。 

. 専用 U チウムイオン電池 DB -65 (付属) 
. 単四形アルカ IJ 乾電池（市販） 

. 単四形ニッケル水素電池（市販） 

、を 撮穀可能枚数 - 

-記録可能枚数（電池の持続）の目安 


電池の種類 

通常時の枚数 

U チウムイオン電池 DB -65 

約360枚 

単四形アルカ U 乾電池（市販） 

約40枚 


《[画像モニター節電] ( o ^ P .77) n [ ON ] のとさ 
-撮影枚数は CIPA 規格に準拠した測定条件によるちのです。 


(温度23む、画像モニターオン、30砂ごとに望遠端と広角端で交互 
に撮影、2回に1回フラッシュ発光、10枚撮影するごとに電源の才 
フ/オンを繰り返し） 

単四形アルカ U 乾電池の記録可能枚数は、パナソニック株式会社製 
の単四形アルカ U 乾電池を使用したとさの枚数です。 

[画像モニター節電]び [ OFF ] の場合は、 DB -65 使用時約345枚、 
単四形アルカ U 乾電池使用時約40枚となります。 

シンク□モニターモードにすると、さらに撮影可能枚数を増やすこ 
とびできます ( o ^ R 40 )o 

枚数はあ < までを目まです。設定、再生などの動作時間び長 < なると、 
その分撮影可能時間（枚数）び短<なります。長時間ご使用になる 
場合は、予備電池の携帯をお勧めします。 


電池について 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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田 ま意 

-使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り外しはカメ 
ラの電源を切り、電池の温度び下びるのを待ってから行ってください。 
-長期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラを 
保管してください。 

.U チウムイオン電池は、純正品 (DB-65) をご使用ください。当社 
は 指定の電池し U 外は使用しないでください。 

じ - U チウムイオン電池 DB-60 は、ご使用になれません。 

を . 市販のニッケル水素電池はご購入時には充電されていません。ご使 

^ 用の前に充電してお使いください。 

使 . ニッケル水素電池の場合、ご購入直後や1ヶ月 I ソ上使用しないと"不 

^ 活性状態"となっている場合びあり、電池本来の性能び発揮されま 

と せん。2〜3回充電を繰り返してから再度ご使用ください。 

さ •単四形アルカ IJ 乾電池の場合、電池の銘柄、製造曰からの保存期間 

により電池寿命び短い場合びあります。また、アルカリ乾電池はそ 
ず の特性上、低温時には使用時間び極端に短くなります。 

お •マンガン乾電池およびニッカド電池は、ご使用になれません。 

読 


SD メモリーカード（市販）について 


^ 記録データは、カメラ本体に内蔵されているメモ IJ 一または市販の 
い SD メモ IJ- 力ード、 SDH 〔力ード、犯 WORM 力ード* (本書ではこ 
れらのカードをに D メモ U —カード」と表記します）に記録されます。 
内蔵メモ U —の容量は、約 103MB です。 

.SD WORM 力ードについて； 

.SD WORM 力ード ( SanDisk ® SD ™ WORM card ) は、一度記録したらデー 


夕の改変や消去びでさません 。 SD WORM カードを使用した場合には、 
ソ下の操作を行えません。 


ファイルの削除 

P .37 

斜め補正 R 50、 

R 71 

動画撮影 

R 51 

カメラメモ機能 

R 53 

連写 

R 57 

画像サイズ変更 

R 66 

内蔵メモ U —から R 66 
カードへコピー 

ファイル復元 

R 67 

卜 IJ 三ング 

R 68 

階調補正 

P .70 

プ□テクト 

P .72 

DPOF 

P .73 


カードの初期化 P 76 


- SD WORM カード使用時に作成されるフォルダ数は、最大引0です。 
1つのフォルダには、最大510ファイルまで記録でさます。 

• USB でパソコンと接続した場合、パソコンから SD WORM 力ードにファ 
イルをコピーすることはでさません。 
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、を 初期化について - 

新しい SD メモ U —力ードや、他の機器で使用した SD メモ U —カードを 
使用する場合は、本機で初期化してからお使いください。 SD メモ U —力一 
ドの初期化はセットアップメニュー （[ i ^ R 75) の[初期化〔カード〕] 
( B ^ R 76) で行えます。 

、を 記録先にっぃて - 

SD メモリーカードをセットしていないときは内蔵メモリー(画）に記 
録され 、 SD メモ U —カードをセットしているとさは SD メモ U —力一 
ド（画）に記録されます。 

、を 再生元について - 

SD メモリーカードをセットしていないときは内蔵メモリー(画）から 
再生され 、 SD メモ U —力ードをセットしているとさは SD メモ U —力一 
ド（画）から再生されます。 

B 注意 - 

.SD メモ U —カードびセットされているとさは 、 SD メモ U —カードび 
いっぱいになってち、内蔵メモ U —には記録されません。 

.SD メモ U —力ードの金属端テ部を巧さないようにま意してください。 

'を 誤って記録データを消さないようにずるには - 

カードの書さ込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にしておく 
と、記録データの削除や初期化びでさなくなります。 

なお、 「 LOCK 」 の状態にすると SD メモリーカードへ 
の記録ちでさな<なるので、撮影びでさません。撮影 
時には 「 LOCK 」 を解除してください 。 SD WORM 力一 
ドは、 書さ込み禁止スイッチはありませんび、記録デー 
夕の削除や初期化はでさません。 

な メモ - 

• 内蔵メモ U —に記録された画像を、再生設定メニュー（囑=ド|65)の 
[内蔵メモリーから力ードへ〕ピー](像 R 66) で SD メモリーカー 
ドにコピーすることびでさます。 

. [動画サイズ] ( o ：^ R 56) を[晒128 0] に設定して動画を撮影する 
場合は、 SD スピードクラスび Class 6 し U 上の SD/SDHC メモリーカー 
ドのご使用をお勧めします。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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電池 ( DB -65) を巧電する 


I 」チウムイオン電池 DB -65 は、使用する前に充電する必要びあります。 


7電池の©©印と充電器の©©印を合わせてセツトする 

-このとさ、電池の口づ印刷面は上になっています。 

口 ま意 

® と©を逆にセツトしないでください。 

2 コンセントに充電器を差し込む 

. 充電には専用充電器 ( BJ -6) をご使用 
<ださい。 

-充電び開始されます。充電ランプの表 
示は下表のとおりです。充電び終了し 
たら、コンセントから抜いてください。 



1充電ランプ f 

説明 i 

点打 

充電開始 

消灯 

充電完了 

点滅 

充電器の端子ミちれ、または充電器/電池の異常。充電 
器をコンセントから抜いて、電池を取り外してくださ 
い。 


電池を使いさった状態からの充電時間の目安は、し^下のとおりです。 
電池の残量により充電時間は異なります。 


電池の充電時間 

DB -65 ] 約150分 （25 む) 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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電池と SD メモ y — 力ードをセツトする 


電池を充電したら、電池と SD メモ U —カードをカメラにセットしま 
す。電池や SD メモ IJ ーカードを取り出すとさには、カメラの電源び 
オフになっていることを確認してください。 

1 電池/力ードカバーのつまみを e 側 
に回してカバーを開ける 


2 


SD メモリーカードと電池を挿入す 
る 

.SD メモ U —力ードの向さに気を付け 
て、「カチッ」と音びするまで奥へ挿入 
してください。 

-電池びセツトされると、図のツメで□ッ 
クされます。 


乾電池（市販）の場合 
•電池の向さに気を付けて、図のように 
挿入します。 


3 電池/カードカバーを閉じて、つま 
みを e の反対側に回す 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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I 電池を取り出すとまには_ I 

電池/カードカバーのつまみを@側に回してカバーを開けます。電 
池を□ックしているツメをずらすと電池び押し出されますので、つま 
んで取り出します。このとさ電池び落下しないよラ充分にを意してく 
ださい。 


[ Ig 電池を取り出すとまには_ I 

電池/カードカバーのつまみを@側に回してカバーを開けると、乾 
電池び押し出されますので、つまんで取り出します。このとさ乾電池 
び落下しないよラ充分に注意してください。 


[SD メモリーカードを取り出すとまには_ ] 

電池/カードカバーのつまみを@側に回してカバーを開けます 。 SD 
メモ IJ 一力ードを一度押し込んで指を静かに離すと SD メモ U —力一 
ドび押し出されますので、つまんで取り出します。 

B 注意 - 

-電池/カードカバーを確実に閉めてください。水や埃びカメラ内部に 
入ることびあります。 

•電池/カードカバーを開閉する場合、カメラに付着した水、砂、ミ尼な 
どのミちれを確実に除去し、これらの巧れび入りやすい場所を避けて開 
閉して < ださい。 

•電池、および SD メモ U —カードをセットするとさは、挿入する向さ 
を間違えないよラごま意ください。向さを間違えたまま無理に電池/ 
カードカバーを閉じると、カメラ本体や電池 、 SD メモ U —カードを 
破損する恐れびあります。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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電源をオン/オフする 


電源をオン/オフするには 、 POWER (電源） 
ボタンを押します。 

オンにすると起動音び鳴り、画像モニターび点 
なします。 

オンの状態で POWER ボタンを押すと、そ 
の曰の記録枚数び表示され、電源びオフ 
になります。 


巧 メモ 

-曰時設定を変更した場合は、設定変更後の記録枚数のみ表示されま 
す。 

. 曰時設定をしていない場合は、記録枚数は [0] と表示されます。 


ちをモードでほラときには 

•囚（再生）ボタンを長押しすると、再 
生モードの状態で電源びオンになり、 

カメラを再生モードで使用でさます。 

. 囚ボタンで電源をオンにした場合は、 

ちラー度囚ボタンを押すと、撮影モー 
ドになります。 

'を 才ートパワーオフについて - 

-設定した時間内にカメラのボタンを押さなかった場合は、節電のた 
めに自動的に電源びオフになります讨ートパワーオフ）。 

. オートパワーオフの設定は変更することちでさます （ o ^ P 77)。 

'を パスワードロックについて悔 P.85) - 

パスワード□ックを設定している場合、カメラの起動時にパスワード 
の入力を求める画面び表示されることびあります。その場合、設定し 
たパスワードを入力すると （ o ^ R 83)、 カメラび使用でさるよラにな 
0ます。 





はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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日時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたとさは、曰時の設定画面に進みます。 

1 ▲▼◄►ボタンを上下左ちに}甲して、年•月•曰•時-分- 

書式を設定する 

.▲▼ボタンで設定を変更し、◄►ボタ 
ンで項目を移動します。 

. DISR ボタンを押すと、設定をキャンセ 
ルでさます。 

2 画面の表示を確認し、 MENU/OK ボ 

タンを巧す 

-確認画面び表示されます。 

J MENU/OK ボタンを巧す 

-曰時び設定されます。 

-電池の残量び充分ではない場合、警告画面び表示されます。充分に 
残量のある電池の使用をお勧めします。 MENU / OK ボタンを押すと、 
警告画面の表示び消えます。 

なメモ- 

•設定した日時はセットアップメニュー （ o ：^ R 75) の[日時設定] 
( o ^ P .79) で後から修正でさます。 

-撮影設定メニュー（煩叩. 55) の[日付入れ撮影](煩叩. 58) を設定 
すると、曰付または曰時を入れて撮影でさます。 

-電池を取り出してから約3曰間経過すると、設定した曰付-時刻び 
U セットされます。再度、設定しなおしてください。 

-曰時を保持させるためには、充分に残量のある電池をカメラに10時 
間じ(上セットしてください。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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かんたんな撮影 


準備びでさたら、さっそく撮影してみましよラ。 


—卜撮影モードで撮る（ピントを合わせて撮る) 


モードダイヤルを〇に合わせて、オート撮影モー 
ドで撮影してみましよう。 

シャッターボタンを押す操作は、2段階になってい 
ます。シャッターボタンを半押しすると、自動的に 
ピント合わせび行われ、さらにシャッターボタンを 
押し切ると撮影されます。 

被写体び構図の中央にないとさには、ピント合わせ後に構図をミ夫めま 
す（フ オー カス □ッ ク）。 

1 カメラを両手でしっかりと持ち、両 
ひじを軽く身体に付ける 

2 シャッターボタンに指を当てる 


夕画像モニターの中央の AF 枠に被写体を合わせ、シャッター 
ボタンを半巧し する 





はじめてお使いのとさは必ずお読みください 


. ピント合わせび行われ、露出とホワイトバランスび固定されます。 
.最大9点で測距され、どの位置にピントを合わせているかび、緑の 
枠で表示されます。 
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被写体にピントを合わせた状態で背景を撮りたい場合などは、 
半}甲しのままカメラを動かして構図を決める 

ピントを合わせたい被写体 



撮影したい範囲 


シャッターボタンをそのまま静かに押し切る 

. 撮影した画像び画像モニターに表示され、内蔵メモ IJ 一または SD 
メモ U —力ードに保存されます。 


指や髪、ストラップなどびレンズやフラッシュ発光部にかからないよ 
うにミち意してください。 


ピント合わせについて- - 

ピント合わせの状態は、画像モニター中央の枠の色とオートフオーカ 
ス/フラッシュランプで確認することびでさます。 


ピント合わせの状態 

枠の色 

オー トフ ォー カス/ 

フラッシュランプ 

ピント合わせ前 

白 

消灯 

ピントび合ったとさ 

緑 

緑点灯 

ピントび合わなかったとさ 

ホ（点滅） 

緑点滅 


次のよラな被写体は、ピントを合わせられないことや、枠の色び緑に 
なっていてちピントび合っていないことびあります。 

• コントラストのないちの（空、白壁、自動車のボンネットなど） 

-横線だけで、凹凸のないちの 
-動さの速いちの 
. 暗いところのをの 
-強い逆光および反射光びあるちの 
-堂光灯などのちらつさのあるちの 

•光源び点状のをの（電球、スポットライト、点光源 LED など） 
このような被写体を撮影するとさは、撮影したい被写体と同じ距離の 
違う被写体にピントを固定す るな どしてから撮影してください。 



4 


Q な 

はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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V 手プレを防ぐには - 

-手ブレを防ぐために、シャッターボタンは静かに押しましょう。 

. シャッターボタンを押したとさにカメラび動いてしまラと、画像を 
鮮明に撮影でさません（手ブレ)。 

次のよラな場合には、手ブレび起さやすいのでミち意しましょう。 

. フラッシュを使わずに暗い場所で撮る 
. ズームを使って撮る 

• 撮影設定メニュー （0^ R 55) の[長時間露光] (0^ R 57) を設定 
して撮る 

. 画像モニターに邮風 1® マークび表示されたとさは、手ブレしやすい状 
態ですので次の方法を試してください。 

-撮影設定メニュー ( o ^ R 55) の[手ブレ補正] ( o ：^ R 58) をに N ] 
にする 

-フラッシュを [ AUTO ] または[強制発光]にする（煩叩. 31) 

. ISO 感度を上げる（煩 = R 64) 

. セルフタイマーを使ラ ( o ^ P .32) 


ズームを使って撮る 


[♦] (望遠）ボタンを押すと、被写体を大さく 
写すことびでさます。 い] (広角）ボタンを押 
すと、広い範囲を写すことびでさます。ズー 
ムの位置は画像モニターのズーム y く 一で 確認 
でさます。 



ズームバー 


なメ f - 

セットアップメニュー(惕 = R 75) の[ステップズーム](惕 = R 76) を 
[ ON ] に設定すると、光学ズームの焦点距離を6段階に固定すること 
びでさます。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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V デジタルズームを使 5 - 

デジタルズームを使用すると、通常の拡大倍率（最大 5.0 倍）より、さ 
らに被写体を拡大でさます（最大 4.0 倍)。 

デジタルズームを使ラ場合は、ズームノ（一表示び け] 側の端までさたと 
さに、いったん [♦] ボタンから指を離し、 再びけ] ボタンを押し続けます。 
画質-サイスを应 I 4:3 F または应 I 4:3 N に設定している場合は、[デ 
ジタルズーム切替]で[オートリサイズ]を選択することちでさます 
(爆 R 82)。 


接写で撮る（マクロ撮影) 


マク□撮影機能を使うと、カメラを被写体に 
接近させて撮影でさます。マク□モードにす 
るには 、 A (マクロ）ボタンを押します。を 
う一度 A ボタンを押すと、マク□モードび 
解除されます。 

なメモ- 

-[フオーカス] ( o ^ R 56) は[スポット AF ] になります。 

• [フオーカス] ( o ^ R 56) び [ MF ] の場合は、マク□モードは使用 
でさません。 

. マク□撮影で、より被写体を大さく撮りたいとさには、シーンモー 
ドの[ズームマク □] を使います （ o ：^ R 48)。 

. ズームを使用しているとさの最短撮影距離と撮影範囲はしソ下のとお 
0です。 


ズーム位置 

最短撮影距離 
(レンズ先端より） 

撮影範囲 

広角時 

約 1 cm 

約21 .8 X 16.4 mm 

望遠時 

約 15 cm 

約 42.3 X 31.7 mm 
(デジタルズーム未使用時） 

約 15 cm 

約 10.6 X 7.9 mm 
(デジタルズーム 4.0 倍時） 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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を ffi つて撮る 


撮影する状況によって、フラッシュモードを切り替えることびでさま 
す。購入時には、[発光禁止]に設定されています。 

/撮影でをる状態でちボタンを巧す 

. 画像 モニターにフラッシュモードー 
覧び表示されます。 


m 

発光禁止 

フラッシュを発光しません。 

^AUTO 

1 

AUTO 

逆光や被写体び暗いとさには、自動的にフラッ 
シュを発光します。 


赤目輕減 

人物を撮影するとさに、人物の目びホく写るホ 
目現象を軽減します。 

El 

強制発光 

フラッシュを必ず発光します。 


強制発光 10 M 

10 m まで届くフラッシュを必ず発光します。望 
遠時は 6.2 m まで届くフラッシュを発光します。 

|SLO\Ai 

1 

ス□ーシンク □ 

シャッタースピードを遅くして発光します。人 
物を入れた夜景の撮影に適します。手ブレしや 
すいので、王脚の使用をお勧めします。 


2 ▲▼ボタンを巧して、フラッシュモードを選ぶ 

. 画像 モニター 左上にフラッシュ モー ドの マークび 表示されます。 
•フラッシュ充電中はオートフ オー カス/フラッシュランプび点滅し 
ます。充電び完了すると消灯し、撮影び可能になります。 

B ま意 - 

. フラッシュ充電中（約8砂間）は撮影でさません。 

.単四形アルカ IJ 乾電池、ニッケル水素電池をお使いの場合、フラッ 
シュ充電中は画像モニターびオフになります。 

• フラッシュを使用する設定になっている場合は、電源をオンにして 
から撮影可能状態になるまでの時間び、長<かかる場合びあります。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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なメ f - 

-次に4ボタンを押して変更するまで、フラッシュモードの設定内容 
は保持されます。 

. フラッシュ発光時は、 AE の精度を補助するため、予備発光します。 

. 撮影モードや設定している撮影設定メニューによっては、フラッシュ 
を使用でさません（煩叩 .11 3)。 


セルフタイマーを使5 


セルフタイマーは、10秒後、2秒後から選択でさます。手ブレを防ぎ 

たいとさには2砂に設定すると便利です。 

1 撮影でをる状態で、公（セルフタイマー）ボタンを巧す 

-セルフタイマーのマークび表示されま 
す。 

. マークのち側にある数字は、シャッター 
ボタンを押してから撮影するまでの秒 
数を表しています。 

.公ボタンを押すと、 [10 秒] 一 [2 秒] 

一[セルフオフ]の順に設定び切り替 
わります。 

2 シャッターボタンを巧す 

. ピントび固定され、セルフタイマーびスタートすると AF 補助光び 
発光します。 

なメ f - 

-撮影び完了した後ちセルフタイマーは解除されません。セルフタイマー 
を解除するには、&ボタンを押して、[セルフオフ]に切り替えます。 

.2 秒の場合は、 AF 補助光は点滅しません。 

-セルフタイマーを設定すると、[インターバル撮影]の設定は無効に 
なります。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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CALS モードで撮る 



CALS モードでは、工事写真提出用に適した画質- 
サイズで撮影でさます。画質•サイズはあらかじめ 
セットアップメニューのに ALS 画質•サイズ]で 
選択しておきます （ D ：^ R 80)。 ご購入時のに ALS 
画質•サイズ]は、国±交通省 、 NEXCO (旧曰本 
道路公団）の提出準拠：画素数] M 、 ファイルサイズ500 KB 似下に適 
した[034:31\1](画質； Normal 、 画素数：1280 x 960、ファイルサ 
イズ：約 363 KB ) に設定されています。 

な メモ - 

. モードダイヤルを CALS 外に合わせると、他のモードで設定した[画 
質•サイズ]に戻ります。 

. に ALS 画質•サイズ]はマイセッティングとして登録することびでさ 
ます （ o ^ RSI )。 


ングモードで撮る 


モードダイヤルを MY 1、 MY 2 に合わせると、あら 
かじめ登録した設定で撮影でさます。 MY 1、 MY 2 
の設定は、セットアップメニューの[マイセッティ 
ング登録]で登録します ( D ：^ P .81 )o 


なメモ- 

マイセッティングモード時に、撮影設定メニューやセットアップメ 
ニュー項目の設定を変更でさます。モードを切り替えるか電源をオフ 
にすると、元の MY 1 、 MY 2 の設定に戻ります。 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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再生する 


静止画を見る 


再生モードにするには、囚（再生）ボタン 
を押します。電源びオフの状態で囚ボタ 
ンを約1秒し: Lb 押し続けると、再生モード 
の状態で起動します。 

◄►ボタンを押すと、1ファイル前/後ろ 
を表示でさます。▲▼ボタンを押すと、10 
ファイル前/後ろを表示します。 

再生モードから撮影モードに戻るには、をう一度囚ボタンを押します。 


一覽表示する 


り0分割 

H (サムネイル表示）ボタンを押すと、画 
面び20分割されてファイルび一覧表示さ 
れます。 

DISP . ボタンを押すと、画像選択画面とペー 
ジ送り画面を切り替えられます。ページ送 
り画面では、▲▼◄►ボタンでページを切 
り替えられます。 

1枚表示に戻すには、画像選択画面でファ 
イルを選んでから ADJ ./ MEMO ボタンを押 
すか、 A な広大表示）ボタンを1回押します。 




はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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81 分割 


20分割表示時に再度 H ボタンを押すと、 
画面び81分割されてファイルび一覧表示 
されます。 

DISR ボタンを押すと、画像選択画面とペー 
ジ送り画面を切り替えられます。ページ送 
り画面では、▲▼◄►ボタンでページを切 
り替えられます。 

1枚表示に戻すには、画像選択画面でファ 
イルを選んでから AD 」./ MEMO ボタンを押 
すか、みボタンを2回押します。 

















































































1 

a 


画像選択画面 



曰付表示 


81分割表示時に再度 H ボタンを押すと、 
曰付表示になり、撮影曰ごとに画像び表示 
されます。 

DISR ボタンを押すと、画像選択画面と日付 
送り画面を切り替えられます。日付送り画 
面では、◄►ボタンを押すと撮影曰、 

ボタンを押すとページを切り替えられます。 

1枚表示に戻すには、画像選択画面でファ 
イルを選んでから AD 」./ MEMO ボタンを押 
すか、 A ボタンを3回押します。 


2010/31/01 

[本日] 

P 1/2 









■ 









■ 









■ 









■ 









■ 









■ 









■ 

DISRI ぺージちり切り«え 


画像選択画面 


曰付送0画面 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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A ボタン / H ボタン 

画像を1段階拡大/縮ル表示します。◄►ボ 
タンで画面内の表示箇所を移動でさます。 

MENU / OK ボタン 

画像の倍率び8倍未満の場合は8倍、8倍しソ上の 
場合は16倍に拡大表示します。16倍まで拡大で 
さない画像サイズの場合、最大倍率まで拡大表示 
します。最大倍率で表示している場合、元のサイ 
ズに戻ります。 


拡大表示中に DISP . ボタンを押すと、下のように画面を切り替える 
ことびでさます。 




この画面でボタンを押 
すと、表示箇所を移動します。 


この画面でボタンを押 
すと、表示箇所を移動します。 


良 


長押し 


この画面で◄►ボタンを押すと、拡大表示し 
た状態で、前の画像/次の画像を表示します。 

巧メ f - 

-動画を拡大表示することはでさません。 

. [卜 U 三ング] (0^ R 68) した画像は、上記の最大倍率まで拡大でさません。 


みけ広大表示）ボタンを押すと、表示している画像を拡大表示するこ 
とびでさます。画像サイズにより、拡大でさる倍率は異なります。 


画像サイズ 

拡大表示（最大倍率） 

(! Ei )4:3 F 

3.4 倍 

Da 4:3 F /034:3 N / ⑩ 4:3 F 

6.7 倍 

上記し U 外の画像サイズ 

16倍 


画像拡大時の動作 



拡大表示する 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 































削除する 


ファイルを SD メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —から削除でさます。 

巧 メモ - 

-誤って必要なファイルを削除してしまった場合は、[ファイル復元] 
を使うと、削除したファイルを元に戻すことびでさます ( o ^ R 67 )o 
ただし、電源をオフにしたり、再生モードから撮影モードに切り替 
えたりするなどの操作を行ラと、それし U 前に削除したファイルは復 
元でさません。 

.SD WORM カードを使用している場合は、ファイルの削除はでさま 
せん。 


ファイル/をファイルを削除ずる場合 


2 

3 

4 


囚（再生）ボタンを}甲す 

-最後に撮ったファイルび表示されます。 

▲▼◄►ボタンを巧して、削除したいファイルを表示する 

.複数ファイルを削除したい場合は 、 H (サムネイル表示）ボタンを 
押して一覧表示にしてから手順3に進んでを構いません。 

1(削除）ボタンを巧す 

▲▼ボタンを巧して、 [1 ファイル . 

削除]または[全ファイル削除]を 
選ぶ 

.◄►ボタンを押すと、削除するファイ M ファィル削的 
ルを類できます。 ISBil. _ . 

MENU / OK ボタンを}甲す 

-[全ファイル削除]を選んだ場合、◄►ボタンを押して[はい]を選 
び、 MENU/OK ボタンを押します。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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複数のファイルを一度に削除する 


複数のファイルを一度に削除でさます。削除するファイルを1つずつ 
指定する方法と、削除するファイルの範囲を指定する方法びあります。 
いずれの場合を、再生モードで "i (削除）ボタンを押して、メニュー 
項目を表示してください。 

途中で DISP . ボタンを押すとキャンセルでさます。 


I 削除するファイルを 1 つずつ指定する場を_ I 

1 ▲▼ボタンを}甲して、[複数選択削除]を選び、 MENU/OK 
ボタンを}甲す 

-一覧表示にしている場合は、この手順は不要です。 

2 ▲▼ボタンを}甲して、 [1 枚ずつ指定]を選び、 MENU / OK ボ 
タンを巧す 

3 ▲▼◄►ボタンを巧して削除したい 
ファイルを選び、 MENU / OK ボタ 
ンを巧す 

. ファイルの左上に3三箱のマークび表 
示されます。 

. AD 」./ MEMO ボタンを押すと、範囲を 
指定する画面に切り替わります。 R 39 
の手順3し U 降を参照してください。 

4 手順3を繰り返して、削除したいファイルをすべて選択する 

-間違えて選択したとさには、ファイルを選択して MENU / OK ボタン 
を再度押すと解除でさます。 

. DISR ボタンを押すと、すべてのファイル選択を解除して手順2に戻 
0ます。 

5 1(削除）ボタンを}甲す 

6 ◄►ボタンを巧して[はしリを選び、 MENU / OK ボタンを巧す 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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7 ▲▼ボタンを}甲して[複数選択削除]を選び、 MENU / OK ボ 
タンを}甲す 

-一覧表示にしている場合は、この手順は不要です。 

2 ▲▼ボタンを押して[範囲を指定]を選び、 MENU / OK ボタ 
ンを}甲す 

i ▲▼◄►ボタンを巧して削除したい 
範囲の始点になるファイルを選び、 

MENU / OK ボタンを巧す 

. 始点になるファイルを間違えて選択し 
たとさは、 DISR ボタンを押すと、始 
点を選択する画面に戻ります。 

. AD 」./ MEMO ボタンを押すと、1ファ 
イルずつ指定する画面に切り替わりま 
す。 R 38 の手順3 I ソ降を参照 してくだ 
さい。 

4 ▲▼◄►ボタンを巧して削除したい 
範囲の終点になるファイルを選び、 

MENU / OK ボタンを巧す 

. 指定した範囲のファイルの左上に3三 
箱のマークび表示されます。 

. DISR ボタンを押すと、すべてのファ 
イル選択を解除して手順2に戻ります。 


削除 口/的 圧] 

国 ■■■ 

画 4:3F 

■ 

■ 

■■ 

■■ 

— 

1^1 

■ 

■ 

函ぉ 

■■ 

点 

― 

胃キャン' 

■ 

わル 


削除_70/的_圧] 

国 ■■■ 


国国国 I 

应0始点 m 



5 手順3、4を繰り返して、削除したいファイルの範囲をすべ 
て指定する 

6 1(削除）ボタンを}甲す 

7 ◄►ボタンを押して[はしリを選び、 MENU / OK ボタンを巧す 


複数ファイルの節囲を指定する場合 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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画面表巧を切り替える 


DISP . ボタンを押すと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、画 
面の表示状態を変更することびでさます。 

撮影モード時 

マーク表示 ヒストグラム表示 


シンク□モニターモード 表示なし 

'を グリッドガイド表示 - 

.画像モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記 
録されません。 

.グ U ッドの種類はセットアップメニューの[グ U ッドガイド表示設 
定]で選択できます （0：^ R 78)。 

な シンク D モニタ —モー ド - 

カメラ操作時し U 外は、画像モニターをオフにする機能です。節電に効 
果びあります。シャッターボタンを半押しすると、画像モニターび才 
ンになり、押し切った後に確認画面び表示されて、画像モニターび才 
フになります（セットアップメニューの[画像モニター節電]、[画像 
モニターオフ]とは異なります）。 



グ U ッドガイド表示 

imm 

护一 


♦ 



はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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クメ亡- 

•セットアップメニューで[撮影情報表示フレーム]を [ ON ] に設定 
すると、マーク表示とヒストグラム表示のとさに、撮影情報フレー 
ムを表示することびでさます （ o ^ R 78)。 

•動画モード時は、ヒストグラム表示はでさません。また、グリッド 
ガイド表示または表示なしの場合でを、動画モードで録画中は画面 
に[参 REC ] び点滅し、記録時間と残り記録時間び表示されます。 

-[水準器設定]を[表示のみ]または[表示+音]に設定している場 
合は （ o ^ R 42)、 マーク表示とヒストグラム表示のとさに水平イン 
ジケーターび表示されます （ o ^ R 43)。 

. シンク□モニターモードでち、下の操作をした場合は画像モニター 
びオンにな0ます。 

. MENU / OK ボタン、 ADJ ./ MEMO ボタン、 DISR ボタン、 A / H ボ 
タン、囚（再生）ボタンを押した場合 

再生モード時 


マーク表示 ヒストグラムと詳細情報表示 



メモ表 TJX 表 TJX なし 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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撮影モード時に DISR ボタンを押し続けると、画面の輝度び最大にな 
ります。輝度び最大のとさに DISP .ボタンを押し続けると、画像モニ 
ター輝度調節 ( D ： S = P .76) で設定した明るさに戻ります。 


セットアップメニューで[水準器設定]を 
オンにすると、撮影する画像び水平かど 
ラかを水平インジケーターや水準器音で 
確認することびでさます。水平インジケー 
ターは、マーク表示とヒストグラム表示 
のとさに表示されます。 

風景や建物など、水平のとれた画像を撮影したい場合に使用します。 
地平線の入った構図などで特に有効です。 



ミ凡中 
日又 At 

内容 

OFF 

水平インジケーターは表示されません。水準器音を鳴り 
ません。 

表示のみ 

水平インジケーターび表示されます。水準器音は鳴りま 
せん。 

表71^ +音 

水平インジケーターび表示され、画像び水平状態のとさ 
に水準器音び鳴ります。 

音のみ 

水平インジケーターは表示されません。画像び水平状態 
のとさに水準器音び鳴ります。 


Iセットアップメニュ ー(0：^P.75) 
で[水準器設定]を選び、►ボタ 
ンを押す 

2 ▲▼ボタンを巧して設定を選び、 
MENU/OK ボタンを巧す 


im 


才ートバワづフ 
函»モニタースフ 
画 <* モニター巧® 
デジタルスー厶切 S 


電子か準器を表示するには 


画面の輝度を最大にずるには 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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川 nil 川 111111111 川 1111111111 


緑色 


111111111111 川 1111111111111111 


オレンジ色 


水平インジケーターの表示 

水平の場合： 

水平インジケーターび緑色になり、目盛 
りび真中を指します。 

左ちに傾いている場合： 

水平インジケーターの目盛りびオレンジ 
色になり、カメラの傾さと反対側を指し 
ます。 

左ちに傾けすぎている場合： 1111111111111111 

カメラの傾きと反删の半分び赤色にな1111111111 1 11111 

ります。目盛りは表示されません。 赤色 

カメラを前後方向に傾けすぎている場合、 

またはカメラが水平かどうか検知できな' 

かった場合： 

水平インジケーターの上下び赤くなりま 
す。目盛りは表示されません。 

カメラを縦にしている場合： 

カメラを縦にしている場合ち、水平になっているかどラかを水準器で確 
認することびでさます（表示される場所び変わります)。 


ホ色 


U 注是 


グ U ッドガイド表示、表示なし、シンク□モニターモードのとさは 
( o ^ R 40). 水準器音は鳴りますび水平インジケーターは表示されま 
せん。[水準器設定]を[表示+音]に設定している場合は、水準器 
音のみ鳴ります。 

カメラを上下逆さま（シャッターボタンび下向さになっている）に 
している場合、動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作 
しません。 

乗り物に乗っているなど、ゆれている場所にいる場合や、カメラび 
ゆれている場合は、水準器の精度び低くなります。 

[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定していてち、[操 
作音音量設定]を [□□□] (なし）に設定している場合 ( o ^ R 77) 
は、音は鳴りません。 

この機能は、本カメラで撮影する画像び水平かどラかを確認するた 
めの目安としてご使用ください。カメラ自体を水準器として使用し 
た場合の水準器の精度は保証でさません。 


はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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ヒストグラム表示について 


ヒストグラム表示にすると、画像モニター 
のち下にヒストグラムび表示されます。ヒ 
ストグラムは、縦軸は画素数、横軸は左か 
らシャドー（暗い)、中間調、八イライト（明 
るい）といラ明るさの階調を示したグラフ 
です。 


ヒストグラムを活用することによって、まわりの明るさによる画像モ 
ニターの見えかたに影響されることなく、画像の明るさを判断でさま 
す。また、画像の白とびや黒つぶれを防ぐ助けになります。 

ヒストグラムの山びち側だけ盛り上びっ 
ている場合は、八イライト部だけの画素 
数び多い、露出オーバーの画像です。 


グラフの山び左側だけ盛り上びっている 
場合は、シャドー部だけの画素数び多い、 

露出びアンダーの画像といラことになり 
ます。露出補正時の参考にお使いくださ 
い。 

な メモ - 

-ヒストグラム表示はあくまでち目安です。 

•撮影後に、ヒストグラムを調整しなびら画像の明度、コントラスト 
を補正することびでさます （ o ^ P 70)。 

-フラッシュを使用したとさや、周囲び暗いとさなど、撮影の状況に 
よってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像び異なるこ 
とびあります。 

•露出補正の範囲には限りびあります。そのため、調整しされないこ 
とびあります。 

-ヒストグラムは、必ずしち中央び高い山型の状態び適正となるわけ 
ではありません。 

例：意図的に露出オーバーや露出アンダーにするとさなど 
. 露出補正の操作については、 R 62 を参照してください。 






はじめてお使いのとさは必ずお読みください 
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ADJ . ボタンの機能 


AD 」./ MEMO ボタンには、 iU 下の機能びあります。 

①撮影設定メニューのうち、4つの機能を登録する （ AD 」. モード) 
③ AE / AF ターゲットを移動する 
③カメラメモ im ^ P 53) 



AD 」./ MEMO ボタンには、撮影設定メニューのうち4つの機能を登録 
することびできます （ AD 」. モード)。5つ目の機能は、 AE / AF 夕ーゲッ 
卜移動 ( m ^ PAV ) に固定されており、変更することはでさません。 

AD 」. モードを使ラと、撮影設定メニューを表示することなく、少ない 
ボタン操作で設定びでさるので、使用頻度の高い機能を登録しておく 
と便利です。 

1 ADJ./MEMO ボタンに登録したい機能を、セットアップメ 
ニューの [ ADJ . ボタン設定 1/2/3/4] で設定する 

-購入時には4つの機能び登録されていますび、機能を変更すること 
びでさます。 

2 撮影モードで ADJ ./ IV 1 EM 0 ボタンを 
巧す 

. ADJ . モード画面び表示されます。 

J ◄►ボタンを押して、設定したい項 
目を選択する 

4 ▲▼ボタンを押して設定を選択し、 

MENU/OK ボタンを}甲して確定する 

なメ f - 

. ADJ ./ MEMO ボタンに登録できる機能は、 R 1 14を参照してくださしん 
. カメラメモを使用しているとさは、 AD 」. モードは使用でさません。 



1 AD 丄ボタンの機能 
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AE / AF 夕ーゲットあ動 


AE (自動露出）と AF (オートフオーカス）の両方、またはどちらか 
のターゲットを移動することびでさます。 


ミ几中 
日又_ 

AE/AF 


AF 

AE 


内容 _ 

AE と AF はそれぞれスポット AE 、 スポット AF となり、ターゲッ 
卜を同時に移動でさます（スポット AE とスポット AF のターゲッ 
卜は同じ位置になります)。 

AF びスポット AF となり、ターゲットを移動できます。測光は撮影 
設定メニューの頤 Ij 光]で選択した設定になります （ o ：^ R 56)。 

AE びスポット AE となり、ターゲットを移動でさます。フォーカスは撮影 
設定メニューの[フォーカス]で選択した設定になります （ o ^ R 56)。 


Cm / cals モードで ADJ ./ MEMO ボタンを}甲す 


2 ◄►ボタンを巧して圆を選択する 

i ▲▼ボタンを}甲して設定を選び、 
MENU / OK ボタンを}甲す 

. ターゲット移動画面び表示されます。 


圆画画固图 


a 


H 


。をた 


4 ▲▼◄►ボタンを巧して、露出やピ 
ントを合わせたい被写体の位置に 
ターゲットを移動する 

• DISR ボタンを押すと、手順2の画面 
に戻ります。 

5 MENU/OK ボタンまたは ADJ./MEMO ボタンを巧す 

6 シャッターボタンを半巧ししてそのまま静かに巧し切る 

6 メ f - 

. シーンモードでは、圆びマク□夕ーゲット園に変わり、マクロター 
ゲットを移動でさます。 

-この機能は、[フォーカス] ( o ^ R 56) を [ MF ] に設定している場 
合は使用でさません。 


1 AD 丄ボタンの機能 


47 


















シーンモードの使い方 


t シーンモードの種類 

シーンモードを使ラと、5種類の静止画モードと動 
画び選択でさ、自動的にシーンに適した設定で撮影 
でさます。 


2 

牛 A 

量感! 


薄暗い場所で撮影するとさに使います。画像モニターを見 
やす < な0ます。 


F 

ン 

モ 

1 

ド' 

の 

使 

い 

ち 

森 

消防 


乂災現場など、撮影に困難な状況でち使用でさます。 2.5 m 
固定焦点で撮影するので、炎や煙、水蒸気などオートフォー 
カスの苦手な火災現場でボケることな<撮影でさます 。 ISO 
感度アップにより遠くまでフラッシュび届き、フラッシュ 
を使用しない場合でをシャッタースピードを制御して手ブ 
レを防ぎます。その他、シャープネス処理描写、画像モニター 
の感度をアップするなど消防対応のモードです。 

斜 

め補. 

正 

掲示板や名刺などの四角い被写 
体を斜めち向から撮影する場合、 

撮影した画像を正面から撮影し 

H 


たよつ1し補正し、変換します。 

詳しい操作手順は R 50 で説明しています。画像サイズは、 
撮影設定メニュー（囑叩. 55) の[画質•サイズ] ( o ：^ R 56) 
から [ Da 4:3 F ]、[ Da 4:3 N ] または[曲) 4:3 F ] を選択できます。 


i 

文字 


会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影するとさなど 
に使用します。白黒で記録されます。画像サイズは、撮影 
設定メニュー(煩 = R 55) の[サイズ](煩 = R 56) から[画 4:3] 
または[应 )4:3] を選択できます。 

ズー 

舱) 

ム7 

ク〇 

ズーム位置を自動的に最適化し、通常のマク□撮影よりを 
被写体をより大さ<撮影でさます。光学ズームは使用でさ 
ません。常時マク□モードに固定されます。 


動画 


音声付さ動画を撮影します。 

詳しい操作手順は R 引で説明しています。 
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B 


[ズームマクロ]を使用しているとさは、次の距離までのマク□撮影び 
でさます。 


最短撮影距離 
(レンズ先端より） 

撮影範囲 

約 1 cm 

約 14.8 X 11.1 mm (デジタルズーム未使用時） 

約 3.7 X 2.8 mm (デジタルズーム 4.0 倍時） 


シーンモードの設定方ミち 


モードダイヤルを SCENE に合わせ 
る 

. 撮影でさる状態になり、選択されてい 
るシーンモードの種類び画像モニター 
上部に表示されます。 


戀 


恐國匹 ! 幽 IF 

Ea 

r 1 


1 

L J 

国 


2 シーンモードを変更したい場合は、 
MENU / OK ボタンを巧す 

. シーンモード選択画面び表示されます。 

i シーンモードを選ぶ 


4 MENU / OK ボタンを}甲す 

• 画像モニター上部にシーンモードの種 
類び表示されます。 

5 シャッターボタンを}甲して撮影する 



シーンモードで撮該設定メニューやセッ h アップ乂ニューの 
設定を変更したし ) 場合には - 

撮影モードで MENU/OK ボタンを押し、◄ボタンを押して [MODE] 
タブを選択してください。その後▼ボタンを1回押すと撮影設定メ 
ニュー、2回押すとセットアップメニューび表示されます。 



2 シ I ンモ I ドの使いち 
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斜め補正モードを使5には 


7シーンモードで除が M 甫正]を選んで MENU/OK ボタンを巧す 

2 シャッターボタンを巧して撮影する 

-処理中のメッセージび表示され、補正対象として認識したエリアが 
オレンジの枠で表示されます。最大5つのエ U アび認識でさます。 

. エ IJ アび検出でさなかった場合は、エラーメッセージび表示されま 
す。変換前の画像は記録されたまま残ります。 

-別の補正エ U アを選択する場合は、►ボタンを押して目的のエリア 
までオレンジ色の枠を移動します。 

.変換をキャンセルする場合は、▲ボタンを押します。変換をキャン 
セルした場合、変換前の画像は記録されたまま残ります。 

J MENU/OK ボタンを巧す 

.処理中のメッセージび表示され、変換後の画像び記録されます。変 
換前の画像を残ります。 

なメぞ- 

撮影済みの静止画を斜め補正することをでさます（@で71)。 

Q ま意 - 

[斜め補正]に設定した場合は、し：^下の点にご注意ください。 

-被写体びでさるだけ大さ<なるよラに、被写体の全体び画像 = E ニター 
の表示に入るよラな構図で撮影してください。 

-下のよラなとさには被写体を認識でさないことびあります。 

. ピンぼけの画像 

-被写体の4辺びはっさり見えない 
-被写体と背景の区別びつさに<い 
-背景び複雑な構図 

•変換前と変換後、2枚の画像び記録されます。記録可能枚数び2枚 
未満の場合には、撮影でさません。 

-[曰付入れ撮影]をオンに設定していると、補正エ U アを正しく検出 
でさない場合びあります。 


2 シ—ンモ—ドの使いち 
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動画を撮影-再生する 



シーンモードで[動画]を選ぶと、音声付さ動画を撮影でさます。動 
画サイズ （0： を P .56) を選択でさます。撮影した動画は、1つの AVI ファ 


イルとして記録されます。 

シャッターボタンを押すと画面に 
[# REC ] び点滅し、動画撮影を開始します。 

撮影中にけ]/ い] ボタンを押すと、デジタル 
ズームび使用でさます （ o ：^ R 29)。 録画中 
は、記録時間と残り記録時間び表示されま 
す。再度シャッターボタンを押すと、動画 
撮影を終了します。 

B 注意 - 

-動画撮影中に操作音び記録されることびあります。 

• 1回の撮影で記録可能な動画の容量は、最大 4 G 目までです。[動画 
サイスび[晒1 280] の場合は最大約12分、[曲 3640] または[画 320] 
の場合は最大約29分まで記録可能です。ただし、実際の撮影可能時 
間はご使用のカードの容量により異なります （ o ^ R 117)。 また撮影 
可能時間内でち、ご使用のカードによっては、撮影を終了する場合 
びあります。 

-堂光なの下で撮影する場合、ちらつさび記録される場合びあります。 

クメ f - 

-残り記録時間は、動画記録中にメモ U —の残容量から再計算される 
ため、一様に変化しないことびあります。 

•電池残量によっては、途中で電池切れになることびあります。長時 
間撮影される場合は、充分に充電された電池または AC アダプター(別 
売り）のご使用をお勧めします。 

. [動画サイズ] ( o ：^ R 56) を[晒128 0] に設定して動画を撮影する 
場合は、 SD スピードクラスび Class 6 し U 上の SD/SDHC メモ U — 力一 
ドのご使用をお勧めします。 



3 動画を撮影•再生する 
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| lia 画の再生 _ 

動画を再生するには、次のよラに操作します。 


2 


再生モードで再生したい動画を選ぶ 
ADJ ./ MEMO ボタンを巧す 

.再生び始まります。画像モニターに、 
再生経過を示すインジケーターや経過 
時間び表示されます。 



動 

面 

を 

撮 

影 


i 


早送り 
卷さ戻し 

再生中に[のボタンを押す 
再生中に [♦] ボタンを押す 

一時停止/再生 

ADJ ./ MEMO ボタンを押す 

ス□一再生 

一時停止中にけ]ボタンを押し続ける 

スロー民し 

一時停止中にい]ボタンを押し続ける 

次のフレームの表术 

一時停止中にけ]ボタンを押す 

前のフレームの表示 

一時停止中に い] ボタンを押す 

音量を調節する 

再生中に▲▼ボタンを押す 
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カメラメモの使い方 


カメラメモ U ストの作成方法や転送方法、設定方法などの詳しい手 
順は、付属の『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。 


カメラで撮影した画像ファイルには、情報を付加でさる領域びありま 
す。この領域を使って静止画に関するメモを付加でさるようにしたの 
び、カメラメモ機能です。カメラメモを付加することによって、静止 
画の識別や分類び簡単に行えます。ここでは、カメラメモの基本的な 
使い方の流れを説明します。 

B を意 

-動画には付加でさません。 

. SDWORM カード使用時は、カメラメモ機能を使用できません。 


カメラメモを付加して静止画を撮影する 


カメラメモを使用するには、あらかじめカメラメモ U ストファイルを 
カメラに転送しておく必要びあります。 

7 Cm /cals モードで ADJ./MEMO 

ボタンを}甲す 

-[カメラメモ]画面び表示されます。 


2カメラメモの内容を設定する 

-[カメラメモ]画面では、分類項目と力 
メラメモ内容び表示されます。 

-カメラメモの設定ち法は、カメラメモ 
メニューの[カメラメモモード] 

(惕 = P .88) の設定によって異なります。 

- [ MODE 1] の場合、▲▼ボタンで分類分類項目カメラメモ内容 
項目を選択し、 ► ボタンを押します。 

ボタンでカメラメモ内容を選択し、 MENU / OK ボタンを押します。 

.[ MODE 2] の場合、◄►ボタンを押して組み合わせを選択します。 



4 カメラメモの使い方 
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3 MENU/OK ボタンを巧す 

. カメラメモの内容び確定します。 


4 シャッターボタンを巧して撮影する 

-撮影された静止画にカメラメモび付加されます。 


カメラメモを付加した静止画を再生して確認する 


カメラメモを付加して撮影した静止画の確認方法は、カメラメモメ 
ニューの[カメラメモモード] ( o ：^ R 88) の設定によって異なります。 


ご M 0 DE 1] の場合 

1 再生モードでカメラメモを付加した 
い静止画を表示して ADJ./MEMO ボ 
タンを}甲す 

.カメラメモを付加した静止画には 
[ MEMO ] アイコンび表示されています。 

-[カメラメモ]画面び表示されます。 

2 カメラメモの内容を確認する 

-[カメラメモ]画面では、分類項目と力 
メラメモ内容び表示されています。 

. ▲▼ボタンを押すと表示するカメラメ 
モを切り替えられます。 

. カメラメモの内容を編集することちで 
さます（惕=『使用説明書（ソフトウェア編)』 R 29)。 

J MENU/OK ボタンを巧す 

-再生画面に戻0ます。 


[[ M 0 DE 2] の場さ 

[ M 0 DE 2] の場合、再生モードで DISR ボタンを押して表示される力 
メラメモ画面でのみ確認でさます ( oa = R 41) o カメラメモの内容を編 
集することはできません。 






4 カメラメモの使いち 




















iJL が L . の卜 .，fc it 

H I 



表术している画面の範囲を 
示しています。 


撮影モードで MENU/OK ボタンを押すと、撮影設定メニューび表示さ 

れます。撮影設定メニューでは、撮影に関する設定を変更でさます。 

1 メニ ユーの 操作方法 

1 撮影モードで MENU/OK ボタ 

ンを}甲す 

-撮影設定メニューび表示されま 
す。 

•シーンモードの場合は、イボタン 
を押して [ MODE ] タブを選択し 
ます。その後▼ボタンを1回押 
すと、撮影設定メニューび表示さ 
れます。►ボタンを押して各項目 
の選択画面に入ります。 

2 ▲▼ボタンを}甲して、設定する項 

目を選ぶ 

-この画面で DISR ボタンを押すと、撮 
影設定メニュータブにカーソルび移動 
します。 

. 一番下の項目で▼ボタンを押すと、 

次の設定画面び表示されます。 

J ►ボタンを巧す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

4 ▲▼ボタンを}甲して、選択肢を選 

ぶ 

5 MENU/OK ボタンを巧す 

. 設定び確定し、撮影設定メニューび消えて撮影でさる状態になります。 

-◄ボタンを押すと、設定び確定して手順2の画面に戻ります。 




5 撮影設定メニュ I 
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I 撮影設定メニユ ー- 覽 

文字 濃度 

_ L シーンモードの[文字]の濃淡を設定します。 

サイズ 囑=の17 

止シーンモードの[文字]の画像サイズを設定します。 

動画 サイズ 0^ R 117 

_ L 動画の記録サイズを設定します。 

画質 •サイズ o ^ R 117 

_[静止画の画質モード、画像サイズを設定します。 

フオーカス o ^ R 60 


ピント合わせ（フオーカス）の方式を設定します。 


7 ル チ AF 

9箇所の AF エリアから測距し、最も近い位置にピントを合わせます。 
ピンぼけのかない撮影びでさます。 

— 

スポット AF 

AF エ U アを画像モニター中央の]箇所に固定し、ピントを合わせます。 

四 

MF (マニュアルフォーカス） 

手動でピントを合わせるとさに使います （ K ^ RGO )。 

且 

スナップ 

近距離（約 2.5 m ) にピントを固定します。 

巧 

の (無限遠） 

無限遠にピントを固定します。遠くの風景などを撮影するときに使います。 


測光 

露出値をみめるとさの測光モード(どの範囲で測光するか)を変更でさます。 
— 7ルチ 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで測光して総合的に判断し 
ます。 

困峽 

中央部分に重点を置さつつ、全体を測光して判断します。中央と周 
辺の明るさび異なるとさに使います。 

@スポット 

中央部分のみで測光して判断します。 

中央の明るさに強制的に合わせたいときに使います。逆光やコント 
ラストの差び著しいときなどに役立ちます。 


5 撮影設定メニュ I 
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連写 

シャッターボタンを押している間、連続撮影び 
でさます。通常の撮影に戻したいとさは [ OFF ] 
を選択します。 


B }im - 

.連写時は、フォーカスと露出値び固定されます。 

-連写を使って撮影するとさの連続記録可能枚数は、画像サイズにより異 
なります。 

•[力ード連続 N 0.]を [ ON ] に設定している場合 （ o ^ P .79)、 連写撮影 
中にファイル番号の下4巧び「9999」を超えると、メモ U —カード内 
に別フォルダび作成されて連写び継続されます。 

•最大連続撮影可能枚数は、999枚です。 



画像設定 _ 

コントラスト、シャープネス、彩度など画像の画質を変更でさます。 


ビビッド 

コントラスト、シャープネス、彩度を[スタンダード]より高めにす 
ることによって、硬い感じの画質にします。 

スタンダード 
通常の画質です。 

白黒 

白黒の画像です。 

才ートブラケット 煩叩 .61 

露出/ホワイトバランスのいずれかを変化させなびら、自動的に連続撮 
影します。_ 

長時間露光 

夜景、花火などの被写体の軌跡を撮影する場合に使用する長時間露光の露光 
時間を OFF 、 1秒、2秒、4秒、8秒から設定でさます。 




翻 


5 


撮 

影 

ミ几 

な 

定 

メ 


IL 


() 乂モ - 

.シャッタースピードび遅くなり、手ブレを起こすことびあります。兰脚 
などを使用して撮影して<ださい。 

-撮影中は画像モニターび消灯します。 
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インターバル撮影 

設定した時間間隔で、自動的に撮影でさます。 
撮影間隔は、5秒〜3時間の間で5秒単位で設 
定でさます。 


イン巧ーパ,_ 

が走した時世脚 arc 白の的に(•巧します. 



時間分 秒 


Q }im - 

-インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。 

. 撮影の設定によって次の撮影び可能となるまでの時間び、インターバル 
撮影で設定した時間よりわ長<なる場合、設定した時間よりわ撮影間隔 
び長 < なります。 


撮 

影 

ミ几 

な 

定 

メ 


6 メモ 

•電池残量によっては、途中で電池切れになることびあります。充分に充 
電された電池または AC アダプター（別売り）の使用をお勧めします。 

• インターバル撮影中でわ、シャッターボタンを押すと通萬の撮影びでさ 
ます。 

-充分に空さ容量のある SD メモ U —力ードまたは高速メモ U —カードの 
_ご使用をお勧めします。_ 

手ブレ補正 

[ ON ] に設定すると、手ブレび起きにくくなります。 

Q を意 - 

•被写体ブレ（被写体び風などでゆれてぶれる）は、手ブレ補正機能で防 
ぐことはでさません。 

-手ブレ巧正機能は、ご使用の環境により効まび変化します。 

なメモ 

_手ブレび起さやすい状態だと曲励!)マークび表示されます （ K ^ P . IG )。 _ 

日付入れ撮影 _ 

静止画のち下に曰付（年/月/曰）または曰時（年/月/曰時：分） 
を入れることびでさます。 [ OFF ] に設定すると、日付は入りません。 


贪メモ 


•あらかじめ日付-時刻を設定してください（@で26)。 
• 動画に曰付を入れることはでさません。 

• 画像に入れた曰付を削除することはでさません。 


露出補正 

嫁 R 62 

1露出補正の設定をします。 
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ホワイトバランス o ^ R 63 

£ホワイトバランスの設定をします。 

ISO 感度 o ^ R 64 

^ SO 感度の設定をします。 

画像加工検知 

[ ON ] に設定して画像を撮影し、画像をパソコンに取り込むと、付属の 
ソフトウェア EC 1 または画像加工検知対応のソフトウェアで、撮影後に 
画像び加工-編集されたかどラかを検知して表示でさます。 

Q ま意 - 

.[ ON ] にして撮影すると、記録時間び通南よりも長くなります。 

•撮影後に再生モードで[画像サイズ変更]、[階調補正]、[斜め補正]を 
_行った画像は、加工-編集された画像とみなされます。_ 

撮影設定初期化 

[はい]を選んで MENU/OK ボタンを押すと、撮影設定メニューの設定 
び初期設定に戻ります。 


B 表示される項目について - 

撮影設定メニューは、撮影モードによつて表示される項目び異なりま 
す。また、モードダイヤルび SCENE のときは、シーンモードの種類によつ 
て表示される項目び異なります。詳しくは R 113を参照してください。 


5 撮影設定メニュ I 
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—カス 


居動設定 （ MF ) 


獲） 


吊！澳鱗)國呼 


の解甲」 


オートフォーカスでピントび合わないと 
さには、手動でピントを合わせることび 
でさます （MF :マニュアルフォーカス）。 

画面にフォーカスバーび表示され、撮影 
距離を固定して撮影することびでさます。 

7必要に応じて、 MENU/OK ボタン 
を長}甲しする 

.MENU/OK ボタンを長押しすると、画面中央部のみホ広大表示されま 
す。 

-再度 MENU/OK ボタンを長押しすると、拡大表示から通常表示に戻り 
ます。 

2 必要に応じて、 [♦] (望遠）/い](広角）ボタンでズーム位置 
を調節する 

J ▲▼ボタンを}甲してピントを合わせる 

. ▲ボタンを押すと遠距離方向に、▼ボタンを押すと近距離方向に移 
動します。 

4シャッターボタンを巧して撮影する 

6 メ f - 

マニュアルフォーカスでは、マク□モードにしなくてち、マク□撮影 
び可能な距離の被写体にピントを合わせることびでさます。 
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[オートブラケット]では、ブラケット撮影の種類を選択でさます。 


因■ートブラケット 


國 

-0.5 恐 +0.5 


オートブラケットをに N ] にすると、設 
定されている露出を基準に- 0.5 EV (暗い)、 

± 0 (基準の補正値）、 +0.5 EV (明るい） 

の3段階の露出で、自動的に3枚連続し 
て撮影します。 

に N ] を選択すると、画面にマークび表 
示されます。 

6 メモ - 

露出補正値は、撮影設定メニューで変更でさます （ o ：^ R 62)。 


ホワイトバランスブラケット 


設定されているホワイトバランスの値よ 
りを、ホみびかった画像、青みびかった 
画像、現在の設定値の画像の3枚び自動 
的に記録されます。 

[ WB - BKT ] を選択すると、画面にマーク 
び表示されます。 

なメ亡- 

. ホワイトバランスは、撮影設定メニューで変更でさます （ o ：^ R 63)。 

-[画像設定]を[白黒]に設定している場合、ホワイトバランスブラケッ 
卜は、設定することはできますび動作しません。 



才ートブラケッ 
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露出補正 


静止画の写りを意図的に明るくしたり、暗くしたりでさます。露出は、 
-2.0 〜 +2.0 の間で設定できます。+になるほど明るくなり、-にな 
るほど暗くなります。次のよラな場合に露出補正をお使いください。 

逆光撮影の場合 

背景び非常に明るい場合など、被写体び暗く（露出アンダー）なってしま 
ラことびありますので、+側に調整します。 

白っぽい被写はを写す場合 

全体的に暗くなる（露出アンダー）ため、+側に調整します。 

黒っぽい被写はを写す場合 

全体的に明るくなる（露出オーバー）ため、-側に調整します。スポット 
ライトび当たった人物を写すとさなどを同様です。 

露出値はボタンを押して設定します。 

MENU / OK ボタンを押して値を設定する 
と、画面に設定値び表示されます。 



6 メモ- 

明るすざる、または暗すざる環境での撮影時などでは、露出補正ちで 
さないことびあります。その場合は、 DAS のマークび表示されます。 
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ホワイトパランス 


AUTO 


白い被写体び白く写るよラに調整を行います。購入時、ホワイトバラ 
ンスモードは [ AUTO ] に設定されています。単一色の被写体や、複 
数の光源下にある被写体を撮影するとさなど、ホワイトバランスの調 
整びラまく合いにくい場合には、設定を変更します。 

才—卜 

自動的に調整します。 

屋外 

屋外（晴天）での撮影時 
曇天 

曇天や日陰などでの撮影時 
白熱灯1 

白熱灯の下での撮影時 
白熱灯2 

白熱灯の下での撮影時（[白熱灯 1] に比べてホみを残して撮影し 
ます） 

董光灯 

董光灯の下での撮影時 
手動設定 

手動設定を行います （ o ^ R 64)。 

U ングライト設定 

手動で設定を行います。設定ち法は手動設定 ( o ^ R 64) と同様 
です。 [ IJ ングライト設定]は[撮影設定初期化]を実行してち設 
定び保持されます。 


巧 

百 

贡 

靑 

~w 

贡 


d メモ- 


被写体に白色系の部分び少ないと、ホワイトバランスび合わないこ 
とびあります。このよラなとさは、被写体に白色系のをのを入れて 
撮影してください。 

フラッシュ撮影の場合、 [ AUTO ] じ(外ではホワイトバランスび合わ 
ないことびあります。この場合は、 [ AUTO ] を選択してフラッシュ 
撮影をしてください。 
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神設定_ I 

/ [手動設定]を選び、撮影する照明の下で、紙などの白い被写 
体にカメラを向けて DISR ボタンを}甲す 

-ホワイトバランスび設定されます。 

1 MENU/OK ボタンを}甲す 

. 画面にマークび表示されます。 

-設定したホワイトバランスで画面び再表示されます。思いどおりにな 
らなかった場合は、手順を繰り返すと、何度でを設定変更びでさます。 

6 メ f - 

手動設定を解除するには、[手動設定]外を選択します。 


撮影感度 （ ISO 感度) 


ISO 感度は、光に対するフイルムの敏感さを表す値です。数字び大さ 
いほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動さの速いをのを撮 
影するときに適し、手ブレび起こりにくくなります。 ISO 感度び 
[ AUTO ] の場合には、距離/明るさ/ズーム/マク □/ 画質•サイズ 
によってカメラび自動的に感度を変化させます。 ISO 感度の値を変化 
させたくない場合は、 [ AUTO ] 似外を選択します。 

6 メモ- 

.ISO 感度を [ AUTO ] に設定しているときにフラッシュを使用すると、 
最大 ISO 400相当の感度になります。画像サイズび 咖 4:3 F ] また 
は [( mi 4:3 N ] で、 ISO 感度を [ AUTO ] に設定してフラッシュを使 
用しない場合、 ISO 感度は64〜400の間で変動します。 

•ISO 感度を [ AUTO ] に設定しているときに、フラッシュを随制発 
光 10 M ] で使用すると、 IS 01 600相当の感度になります。 

- ISO 感度を高くすると、画像び粗くなる場合びあります。 

•ISO 感度を [ AUTO ] に設定している場合、シャッターボタン半押し 
時に ISO 感度び表示されますび、実際の ISO 感度とは異なる場合び 
あります（フラッシュ使用時など)。 
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再生モードで MENU / OK ボタンを押すと、再生設定メニューび表示さ 
れます。再生設定メニューを使ラと、撮影した画像にさまざまな設定 
びでさます。 

1 メニ ユーの 操作方法 

1 H (再生）ボタンを}甲して、再生モードにする 

2 ▲▼◄►ボタンを}甲して、設定を適用したいファイルを表示 
する 

• [スライドシヨー](厭 R 66)、 [内蔵メモ U - から力ードへコピ ー] 
(惕 = P .66)、 [ファイル復元](囑 = R 67) ではこの手順は不要です。 

J MENU / OK ボタンを巧す 

-再生設定メニューび表示されます。 


4 ▲▼ボタンで設定する項目を選ぶ 

. この画面で DISR ボタンを押すと、再 
生設定メニュータブにカーソルび移動 
します。 

5 ►ボタンを巧す 

-各設定項目の画面び表示されます。 
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I 再生設定メニュ ー 覽 

画像サイズ変更 


撮影した静止画の画像サイズを縮小して、画像サイズの異なるファイル 
を追加作成でさます。 


元のサイズ 

変更可能なサイズ 

应 14:3 F / 应 14:3 N / 麵 3:2 F / E 34:3 F / Ba 4:3 F / 励 4:3 F 

⑩ 4:3 F / 画 4:3 F 

Da 4:3 F / Da 4:3 N 

西!! 4:3 N 

のみさ 

M /エ'巧 


動画は画像サイズ変更でをません。 


トリミング 

煩 R 68 

1撮影した静止画を卜 U 三ングし、別のフアイルとして記録でさます。 

階調補正 

煩 R 70 

撮影した静止画の明度、コントラストを補正して記録でさます。 

斜め補正 

嫁 P 71 

斜め方向から撮影した四角い被写体を、正面から撮影したよラな画像に 

変換でさます。 


プ□テクト 

煩 R 72 


E 最影した画像を削除でさないよラに保護します。 

スライド シヨー 

撮影した静止画や動画を、順番に画像モニターに表示でさます。 

6 メモ 

. 静止画は3秒間表示されます。 

_.動画は撮影した内容びすべて表示されます。_ 

内蔵メモリーから力ードへコピー 

内蔵メモ U —の内容を SD メモ U —力ードへコピーできます。 

6 メモ 

. コピー 先の SD メモ U —カードの容量び足りない場合には、容量不足を 
示すメッセージび表示されます。[はい]を選ぶと、保をでさる枚数だ 
け コピーで さます。 

_ -SD メモリーカードから内蔵メモリーへのコピーはできません。_ 

DPOF 爆 R 73 

り^ IJ ントに必要な情報を設定します。 
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ファイル 復元 

削除したファイルを、元の状態で復元でさます。 

B を意 - 

政下の操作を行ラと、それ政前に削除したファイルは復元でさません。 

-電源を切る 

. 再生モードから撮影モードの切り替え 

•DPOF 、 画像サイズ変更、内蔵メモ U —からカードへコピー、斜め補正、 
階調補正、トリ三ング 
- DPOF 設定したファイルの削除 
. 内蔵メモ U —または SD メモ U —力ードの初期化 
• 再生モードでカメラメモを変更 
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トリミング 


[卜 U ミング]では、撮影した静止画を卜 U ミングし、別のファイル 
として記録することびでさます。 

トリミングするには、み / H ボタンを押し 
て卜 IJ ミング枠の大ささを指定してか 
ら、▲▼◄►ボタンを押して卜 U ミング枠 
の位置を指定します。 

MENU/OK ボタンを押すと、トリミング後 
の画像び記録されます。 

B ミま意 

-卜 U 三ングでさるのは、本カメラで撮影した静止画です。 

-卜 IJ 三ングを繰り返し実行すると画像を再圧縮するため、画質は劣 
化します。 

クメ f - 

. 卜 U 三ングをキャンセルしたい場合は、 DISR ボタンを押します。 

-卜 IJ 三ング位置を指定する画面で雨ボタンを押すと、操作方法の説 
明画面び表示されます。再度而ボタンを押すと、元の画面に戻りま 
す。 

-卜 U 三ングすると、画像の圧縮率はすべて Fine になります。 

-指定でさる卜 U 三ング枠の大ささは、元画像のサイズによって異な 
0ます。 
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卜 IJ 三ング後の画像サイズは、元画像のサイズと、卜 IJ 三ングの段 
階（卜 U 三ング枠の大ささ）によってミ夫まります（[卜 U 三ング]画 
面で最初に表示される卜 U 三ング枠は、2段階目です。 H ボタンを 
押すと、1段階目の枠（最大枠）になります)。 


元画像のサイズ 

卜 U 三ングの段階 

卜 U 三ング後の画像サイズ 


1、2 

3 

4000 X 3000 

2592 X 1944 

( ES 4:3 F /( ES 4:3 N 

4、5 

2048 X 1536 

(4000 X 3000) 

6 

1600 X 1200 


7〜10 

1280 X 960 


11〜14 

640 X 480 


1 

2592 X 1944 

画 3:2 F 

(3984 X 2656) 

2、3 

2048 X 1536 

4 

1600 X 1200 

5〜7 

1280 X 960 


8〜11 

640 X 480 


1 

2592 X 1944 

励 4:3 F 

(2592 X 1944) 

2 

2048 X 1536 

3 

4〜7 

1600 X 1200 

1280 X 960 


8〜12 

640 X 480 


1 

2048 X 15% 

G 34:3 F 

2 

1600 X 1200 

(2048 X 1536) 

3〜6 

1280 X 960 


7〜10 

640 X 480 

⑩ 4:3 F 

(1600 X 1200) 

1 

2〜4 

5〜9 

1600 X 1200 

1280 X 960 

640 X 480 

0 a 4:3 F / Da 4:3 N 

1〜3 

1280 X 960 

(1280 X 960) 

4〜8 

640 X 480 

画 4:3 F 
(640 X 480) 

1〜4 

640 X 480 


6 


再 

生 

ミ几 

巧 

定 

メ 


IL 
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階調補正 


[階調補正]では、撮影した静止画の明度、コントラストを補正し、 
別ファイルとして記録することびでさます。 

[階調補正]を選んで►ボタンを押すと、画 
面上に階調補正バーとヒストグラムび表示さ 
れます。 


▲ボタンを押すと画像び明るくなり、 ▼ 

ボタンを押すと画像び暗くなります。5段 
階の補正び可能です。 

MENU/OK ボタンを押すと、補正後の画像び記録されます。 

Q ま意 - 

-階調補正でさないファイルを選択している場合は、エラーメッセー 
ジび表示されて再生設定メニューに戻ります。 

. 階調補正をキャンセルしたい場合は、 DISR ボタンを押します。 

-階調補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。動画を階調 
補正することはでさません。 

. シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]に 
設定して撮影した画像は、補正効果びない場合びあ0ます。 

-階調補正は繰り返し実行でさますび、実行により画像を再圧縮する 
ため、画質は劣化します。 
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斜め補正 


[斜め補正]では、斜め方向から撮影した掲示板や名刺などの四角い 
被写体を、正面から撮影したよラな画像に変換し、別ファイルとして 
記録することびでさます。 

B を 意 

斜め補正でさるのは、本カメラで撮影した静止画です。動画を斜め補 

正することはでさません。 

なメ亡 - 

. 処理中は補正対象として認識したエ U アびオレンジ枠で表示されま 
す。最大5つのエ U アび認識でさます。 

. エ U アび検出でさなかった場合は、エラーメッセージび表示されま 
す。変換前の画像は記録されたまま残ります。 

•別の補正エ U アを選択する場合は、►ボタンを押して、目的のエ U 
アまでオレンジ色の枠を移動します。 

.変換をキャンセルする場合は、▲ボタンを押します。変換をキャン 
セルした場合、変換前の画像は記録されたまま残ります。 

-斜め補正してち、画像サイズは変わりません。 

•画像サイズび大さい場合は、補正処理に時間びかかります。斜め補 
正の前に画像を U サイズしておくと （ o ^ R 66)、 処理速度を速くす 
ることびでさます。 


斜め補正処理にかかる時間の目安は、下記のとおりです。 再 

画像サイズ 

補正時間 

画像サイズ 

補正時間 

画像サイズ 

補正時間 S 

( EEI 4:3 F 
( ES 4:3 N 
画 3:2 F 

約29秒 
約28秒 
約24秒 

G 34:3 F 
G 34:3 F 
⑩ 4:3 F 

約13秒 
約8秒 
約6秒 

Da 4:3 F 

Da 4:3 N 

(! Ei )4:3 F 

約4秒 寧_ 

約4秒 メ 

約2秒 — 


.撮影時にシーンモードの[斜め補正]を選択すると、撮影直後の画 I 

像を斜め補正することびでさます （ o ：^ R 50)。 
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プ□テクト 


[プ□テクト]では、記録したファイルを 
誤って削除してしまわないよラに、保護 
する（プ□テクトする）ことびでさます。 

[1 ファイル]を選ぶと、◄►ボタンを押 
して選択したファイルをプ□テクト/解 
除でさます。 


「1ファイル I 


碰迎只 
全ファィル遇お 
全ファイル隙除 


|耐巧班 


[全ファイル選択]または[全ファイル解除]を選ぶと、全ファイル 
をプ□テクト/解除でさます。 


複数ファイルを指定する場合 


[複数選択]を選ぶと、プ□テクト/解除するファイルを個別に指定 
したり、選択するファイルの範囲を指定したりでさます。 

個別に指定する場合： 

1 [1 枚ずつ指定]を選び、 MENU/OK ボタンを押す 

2コマを選択し、 MENU/OK ボタンを巧す 

- AD 」./ MEMO ボタンを押すと、範囲を指定する画面に切り替わりま 
す。 

-間違えて選択したときには、ファイルを選択して MENU / OK ボタン 
を再度押すと解除でさます。 

-プ□テクトするファイルをすべて選択します。 

3 而ボタンを巧す 

節囲を指定する場合： 

1 [範囲を指定]を選び、 MENU/OK ボタンを}甲す 

2 範囲の始点になるファイルを選び、 MENU/OK ボタンを}甲す 

. AD 」./ MEMO ボタンを押すと、1ファイルずつ指定する画面に切り 
替わります。 

-始点になるファイルを間違えて選択したときは、 DISR ボタンを押す 
と、始点を選択する画面に戻ります。 
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プロテクト107/111 S3 画 4:3F 

■国国■国 


3 範囲の終点になるファイルを選び、 
MENU / OK ボタンを}甲す 

•手順2、3を繰り返して、範囲をすべ 
て選択します。 

4 而ボタンを巧す 


なメ f - 

一覧表示にしていた場合に[プ□テクト]を選択すると、 [1 枚ずつ指定] 
または[範囲を指定]を直接選べます。 



Q 


初期化を行ラとプ□テクト設定にかかわらず、すべて削除されます。 


DPOF (デイーポフ） 


SD メモ U —力ードに記録した静止画は、 

デジタルカメラプ U ントサービス取り扱い 
店でプ U ントできます。に POF ] では、そ 
の際に必要な情報を設定でさます。 

[1 ファイル]を選ぶと、◄►ボタンを押 
して選択したファイルを DPOF 設定/解 
除でさます。 

[全ファイル選択]または[全ファイル解除]を選ぶと、全ファイル 
を DPOF 設定/解除でさます。 


I 


ファイル1 


ァィル进お 
アイル解除 


IE3 お抽 


複数ファイルを指定する場合 


一覧表示にした状態で [ DPOF ] を選ぶと、 DPOF 設定/解除するファ 
イルを個別に指定でさます。 

DPOF 設定をしたい静止画を選択し、ボタンを押して印刷枚数を指定 
します。▲ボタンを押すと枚数び増え、▼ボタンを押すと枚数び減ります。 
設定後に MENU /0 K ボタンを押すと、設定び完了し、一覧の画面に戻ります。 

6 メモ- 

複数のファイルの DPOF 設定を解除するには、上記の手順で、解除した 
いファイルの印刷枚数を [0] に指定して MENU /0 K ボタンを押します。 
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テレビ再生 



撮影したファイルをテレビの画面に表示するには、カメラに付属して 
いる AV ケーブルを使ってカメラとテレビを接続します。 

7 テレビのビデオ入力端子に AV ケーブ 映像入力端テ（黄色) 

ルをしっかり接続する 

. AV ケーブルの白色のプラグをテレビの音 
声入力端テ（白色）に、黄色のプラグを 
テレビの映像入力端テ（黄色）に差し込 
んで < ださい。 

2 カメラの電源がオフになっていること 
を確認して、 AV 出力端子に AV ケー 
ブルをしっかり接続する 

J テレビを「ビデオ」が表示でをる状態にする（入カモードを「ビ 
デオ」にする） 

. 詳しくはテレビの説明書を参照してください。 

4 POWER (電源）ボタンを}甲す、または囚（再生）ボタンを 
長}甲しして、電源をオンにする 

U 注意 


音声入力端テ（白色) 


AV ケーブルで本機を接続している間は画像モニターの表示はオフ 
(消えた状態）になり、スピーカーの音び消えます。 

AV ケーブルは無理に差し込まないでください。 

AV ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
AV ケーブルの使用中は、 AV ケーブルを持ったままカメラを動かさ 
ないで < ださい。 


メモ- 


ビデオのビデオ入力端テに AV ケーブルを接続して、撮影した内容 
をビデオに録画することをでさます。 

テレビなどの機器での再生ち式は NTSC 方式（日本などで使用され 
ている方式)に設定されています。接続する機器び PAL 方式（ヨー□ッ 
パなどで使用されている方式）の場合は、カメラのセットアップメ 
ニューで PAL 方式に設定してから接続してください （ o ：^ R 79)。 
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5 ▲▼ボタンで設定する項目を選択 
する 

. この画面で DISR ボタンを押すと、手 
順3の画面に戻ります。 

. 一番下の項目で▼ボタンを押すと次 
の設定画面び表示されます。 

6 ►ボタンを巧す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

7 ▲▼ボタンで選択肢を選択する 


撮影設定メニュー ( o ^ P .55) や再生設定メニュー ( o ^ R 65) からセッ 
トアップメニューを表示して、カメラの設定を変更でさます。 

1 メニ ューの 操作方法 

7 MENU / OK ボタンを}甲す 

-撮影設定メニューまたは再生設定メニューび表示されます。 

2 ◄ボタンで画面左にあるタブを選択する 

J ▲▼ボタンで画面を切り替える 

-上から撮影設定メニューまたは再 
生設定メニュー、セットアップメ 
ニュー、カメフメモメニューの順 
に並んでいます。 

. シーンモードの場合は、下に2回 _ 

押します。 表术している画面の範囲を 

术しています。 

4 ►ボタンでセツトアップメニューの各項目の選択画面に入る 
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8 MENU / OK ボタンを}甲す、または◄ボタンを巧して MENU / 
OK ボタンを}甲す 

. セットアップメニューび消え、撮影または再生びでさます。 

-設定項目によっては、セットアップメニューび表示されることびあ 
ります。その場合は、 MENU / OK ボタンを押すと、撮影または再生 
画面に戻ります。 

-手順8で ◄ ボタンを押すと、設定び確定して手順5の画面に戻ります。 

な メモ - 

機能によっては、選択肢の選択ち法びここで説明する操作と異なる場 
合びあります。詳しい操作ち法は、各機能の説明を参照してください。 

■七ットアッつメニュ-覽 

初期化〔力一 H 

[はい]を選んで而ボタンを押すと 、 SD メモ U —力ードを初期化します。 

Q を意 - 

初期化中は絶対に電源をオフにしないで<ださい。カメラで使用するシ 
_ステムファイルび削除されてしまうことびあります。_ 

初期化〔内蔵メモリー） 

[はい]を選んで U ボタンを押すと、内蔵メモ U —を初期化します。削 
除したくない画像びあるとさは 、 SD メモ U —カードに画像をコピーして 
から初期化を行ってください（惕 = R 66)。 

Q を意 - 

初期化中は絶対に電源をオフにしないでください。カメラで使用するシ 
_ステムファイルび削除されてしまうことびあります。_ 

画像 モニター 輝度調節 

jAW ボタンを押して、画像モニターの明るさを調整でさます。 

マイセッティング登録 o ^ R 81 

止現在のカメラの設定をマイセッティングとして登録でさます。 

ステップズーム 

[ ON ] に設定すると、ズームの焦点距離を6段階 （35 mm フィルムカメ 
ラ換算で 28 mm 、35 mm 、50 mm 、85 mm 、105 mm 、140 mm 相当） 
に固定でさます。マク□モード時、ステップズームの焦点距離は 35 mm 
フィルムカメラ換算でおよそ 33 mm 、35 mm 、50 mm 、85 mnn 、 
105 mm 、 140 mm になります。 
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ADJ. ボタン設定 1 〜 4 o^R46 

£ ad 」./ memo ボタンに機能を登録します。 

AF 補助光 

[[ ON ] に設定すると、オートフオーカスでの撮影時に、 AF 補助光を発光します。 

操作音 


カメラの操作音の種類を設定でさます。 


設定 

内容 

すべて 

すべて鳴らす 

水準器音 

水準器音のみ鳴らす 

シャッター音 

シャッター音、水準器音のみ鳴らす 


6 メモ 

実行でさない動作を行おラとしたとさは、[操作音]の設定にかかわらず、 
警告音び鳴ります。 

操作音音量設定 

操作音の音量を変更でさます。 

なメモ- 

[操作音音量設定]を [□□□] (なし）に設定している場合は、[水準器 
設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定してわ、水準器音は鳴り 
ません。 


画像確認時間 


撮影後に表示する確認画像の表示時間を変更でさます。 [ OFF ] を選択す 
ると、撮影後に確認画像を表示しません。 

オートパワーオフ 


節電のために自動的に電源びオフになる時間を設定でさます。 [ OFF ] を 
選択、またはインターバル撮影時 ( K ^ RSS ) やパソコンまたはプ U ンター 
と接続しているとさはオートパワーオフ機能は働さません。 

画像 モニター オフ 


一定時間カメラを操作しなかった場合に、画像モニターび自動的にオフ 
になる時間を設定でさます。カメラの操作を行ラと、画像モニターは才 
ンになります。[オートパワーオフ]び [ OFF ] の場合のみ動作します。 

画像 モニター 節電 


[ ON ] に設定すると、画像モニターを点灯した状態で約5秒間カメラを 
動かさなかった場合に、節電のために画像モニターの輝度を落とします。 
シンク□モニターモードの場合 （ o ^ R 40) は、無効となります。 
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デジタルズーム切替_ o ^ R 82 _ 

[オート U サイズ]を選択すると、デジタルズームで撮影するとさに、撮影 
する画像から必要な部分を切り出し、画像サイズを変更して記録します。[通 
常]を選択すると、通常のデジタルズームび使用でさます。 

水準器設定 o ^ R 42 

撮影する画像び水平かどラかを、水平インジケーターや水準器音で確認 
でさます。 

グ U ッドガイド表示設定 惕= R 40 

撮影モード時に表示するグ U ッドを設定でさます。 


設定 

内容 





縦横に3分割します。3分割構図作りに適したグ U ッドです。 








‘-XJ 



— 

縦横に4分割し、対角線び入ります。被写体の中むび巧めやすく、 
建築物や商品などの撮影に適したグリッドです。 






y . 

、、、、'' 


'.'ぅ 





厂 1 っ 

—L 1」— 

縦横に2分割したわのをベースに、中むはグ U ッド線を省いて 
被写体をとらえやす<しています。動さのある被写体ちとらえ 
すいグ1」ッドです。 


撮影情報表示 フレーム 


[ ON ] に設定すると、マーク表示とヒストグラム 
表示（惕 = R 40) のとさに、撮影情報フレームを表 
示することびでさます。動画モード時は表示でさ 
ません。 


縦横自動回転再生 _ 

[ ON ] に設定すると、カメラの縦横の向さに応じて再生画像び自動回転 
します。 
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カード連続 NO . 


SD メモ IJ ーカ- 
連番にするか、 

-ドを入れ替えた場合のファイル名を、前のカードからの 
しないかを設定でさます。 

S 凡み 

日又疋 

内容 

ON 

(連まにする） 

R 0010001 .jpg ~ R 9999999. jpg までのファイル名び、自動 
的に付きます 。 SD メモ1」ーカードを入れ替えたときにわ、 
前のカードからの連番でファイル名び付<よラに設定され 
ています。 

OFF 

(連番にしない） 

新しい SD メモリーカードをセットするたびに、 RIMG 0001. 
jpg 〜 RIMG 9999. jpg までのファイル名び付きます。ファイ 
ル名び RIMG 9999 になると、それ政上は記録できません。 

♦ イ午 

0 クで 


.内蔵メモ U —に記録する場合は、常に [ OFF ] の場合と同様になります。 
• DL -10 を使ってパソコンに転送する （ o ^ R 102) 際は、新しいファイル 
名に置さ換えられて保存されます。 


h ;王房- 

ファイル名び RIMG9999 または R 9999999 になると、ファイル番号び足 
りなくなるためそれし:!上は記録できなくなります。 SD メモ U —カードの 
内容を一度パソコンなどに移し、 SD メモ U —カードを初期化してお使い 
_ください。_ 

日時設定 煩叩 .26 

カメラの曰時を設定でさます。 

6 メモ 

-電池を取り出してから約 3 曰間経過すると、設定した曰付 • 時刻が」セッ 
卜されます。再度、設定しなおしてください。 

• 曰時を保持させるためには、電池残量び充分にある電池をカメラに]0 
_時間政上セットしてくださし、_ 

Language /言語※ 

画像モニターに表示される言語を変更でさます。曰本国内で販売されて 
いる G700 で選択でさる言語は、日本語と英語のみです。 

ビデオ方式 

付属の AV ケーブルでカメラをテレビに接続して、テレビの画面で静止 
画や動画を見る際のビデオち式を設定でさます。 NTSC 方式（曰本など 
で使用されている方式）と PAL 方式（ヨー□ッパなどで使用されている 
方式）び選択でさます。 SECAM 方式には対応していません。 

^初期設定は、仕向け地によって異なります。 
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CALS 画質•サイズ 

医 ALS モード（囑 = R 33) での画質•サイズを選択でさます。 

起動時日付表示 _ 

[ ON ] に設定すると、カメラの電源をオンにして撮影モードにした場合に 

現在の日時び画像モニターに表示されます。_ 

□ックパスワード設定-変更 o ^ R 83 

パスワードを設定でさます。パスワードを設定すると、カメラの動作を 

制限できます。_ 

カメラ□ック設定 o ^ R 85 

パスワードにより、カメラの一部またはすベての動作を制限でさます。 
[ OFF ] に設定すると、パスワードによる制限を行いません。 

カメラ□ック解除時間 

設定した時間内は、パスワードの入力び不要になります。[カメラ□ック 
設赶び[カメラ□ック]または[内蔵メモ U ] の場合のみ有効です。 [ OFF ] 
に設定すると、毎回パスワードの入力を求められます。 

電源ボタン長押し設定 

[ ON ] に設定すると、約2秒間電源ボタンを押し続けて電源オン、約5秒 
間電源ボタンを押し続けて電源オフになります。 
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ング登録 


マイセッティングは2種類登録でさます。モードダイヤルを M 丫1に 
合わせると [ MY 1] で登録した設定で、モードダイヤルを MY 2 に合 
わせると [ MY 2] で登録した設定で撮影でさます。 

1 マイセッティングとして登録したい内容に、カメラの設定を 
変更する 

2 セットアップメニュー（囑 = P .75) で[マイセッティング登録] 
を選び、►ボタンを}甲す 

-確認のメッセージび表示されます。 

3 [ MY 1] または [ IVIY 2] を選び、 MENU / OK ボタンを}甲す 

-現在のカメラの設定び登録され、セットアップメニューに戻ります。 
-登録しない場合は、 DISR ボタンを押してください。 


[マイセッティング登録]でな持をれる内容 


撮影モードに ALS /0/ MY 1/ MY 2/ SCENE ) 

WB-BKT 

MF 時のフ オー カス位置 

長時間露光 

ズーム位置 

手ブレ補正 

マクロ 

曰付入れ撮影 

フラッシュモード 

露出補正 

シーンモード 

ホワイトバランス 

セルフタイ7— 

ISO 感度 

DISR モード 

画像加工検知 

文字濃度 

ステップズーム 

画質-サイズ 

デジタルズーム切替 

フ オー カス 

水準器設定 

測光 

グ U ッドガイド表示設定 

連写 

撮影情報表示フレーム 

画像設定 
オー トブラケット 

CALS 画質-サイズ 



セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

メ 
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デジタルズーム切替 


通常のデジタルズームは、設定した画像サイズまで画像の一部を拡大 
して保をします。これに対し、[デジタルズーム切替]で[オート IJ 
サイズ]を選ぶと、切り出した部分をそのまま記録するので、拡大に 
よる画質の劣化びありません。記録する画像のサイズは、オート IJ サ 
イズズームの倍率により変化します。 


[♦] (望遠）ボタンを押し続け、ズームバー 
表示び [>] 側の端にある状態で [>] ボタン 
を押し続けるとオート U サイズズームび 
動作します。 

さらに[。ボタンを押すごとに、1段階ず 
つ画像サイズび変更されます。その際、 

記録する画像サイズびズームバーの上に 
表示されます。 

オートリサイズズームは、[画質•サイズ](惕 = R 56) を 画 4:3 F また 
は 画 4:3 N に設定しているとさのみ動作し、それ外の場合はデジタ 
ルズームび有効になります。 

ズーム倍率と記録する画像サイズの関係 


画像-サイズ 

ズーム 倍率 

焦点距離 

( ES 4:3 F / 画 4:3 N 

1。倍 

140 mm 

G 34:3 F 

1.5 倍 

210 mm 

G 34:3 F 

2.0 倍 

270 mm 

Da 4:3 F 

3.1 倍 

430 mm 

(! Ei )4:3 F 

6.3 倍 

870 mm 


W 35 mm 判カメラ換算値です。 


Q 注忌 - 

. シーンモードの[斜め補正]の場合は、[オートリサイズ]に設定し 
ていてを通常のデジタルズームび有効になります。 

-画質を Normal モードに設定してオート U サイズズームを使用する 
と、記録時に Fine モードに変換されます。 
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ックパスワード設定•変更 


[カメラ□ック設定] ( o ：^ R 85) で設定し 
たカメラ動作制限を、解除するためのパ 
スワードを設定します。 

パスワードの入力方式には、[バーコード] 

と[キーボード]の2種類びあります。 

6 メ亡- 

パスワードを変更する場合は、現在のパスワードを入力してから設定し 
なおします。 


区 V — コードで設定する 


] 


バーコード読み取り 


パスワードとして設定するバーコードに 
カメラを向け、 MENU / OK ボタンを押し 
ます。読み取りび成功すると、パスワー 
ドび設定されてメニュー画面に戻ります。 

読み取りをキャンセルしたい場合は、 

DISP . ボタンを押します。 

6 メ f - 

バーコードは1次元バーコード、2次元バーコードに対応しています。 


1111111 圓 


I コードの例 


B 圓 (2 次元 パ-〕- ドの例 化: 


JQR〕_ ド、ち： PDF417) 


Q 


—コード読み取り 


バーー ドのパスワードを入力するには 

•パスワード入力び必要な場合に、パス 
ワード入力画面び表示されます。対象 
となるバーコードにカメラを向けて 
MENU / OK ボタンを押してください。 

-パスワードび一致しなかった場合、再 
度入力するかどラかを確認する画面 
び表示されます。[はい]を選択する 
と、再度パスワードの入力画面び表示されます。 

•パスワード入力び必要なタイ三ングは、[カメラ□ック設定]で設定 
した内容によって異なります。 
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ーボードで設定する 

ノ（スワードとして設定する任意の文字列を入力します。 

/ ▲▼◄►ボタンで文字を選択し、 

MENU/OK ボタンで決定する 

-文字入カエ U アのカーソルびある位 
置に文字び挿入されます。 

-文字を削除したい場合は、文字入カエ 
U アで削除する文字にカーソルを移 
動してから、 [ Delete ] を選びます。 

-入力でさる文字数は半角1〜16文字 
までです。 

-パスワードの設定をキャンセルする場合は、 DISR ボタンを押してく 
ださい。 

2 ADJ./MEMO ボタンを巧して入力内容を確定する 

. 確認用のパスワード入力画面び表示されます。 

3 確認用パスワード入力画面で、手順1で入力したパスワード 
を再度入力し、 ADJ./MEMO ボタンを巧す 

-パスワードび設定され、セッ ト アップメニュー画面に戻ります。 

. 手順1で入力したパスワードと一致しない場合、メッセージび表示 
されてパスワード入力画面に戻ります。 

B 文字列のパスワードを入力ずるには- 

-パスワード入力び必要な場合に、パス 
ワード入力画面び表示されます。パス 
ワードを入力して AD 」./ MEMO ボタ 
ンを押して < ださい。 

-パスワードび一致しなかった場合、再 
度入力するかどラかを確認する画面 
び表示されます。[はい]を選択する 
と、再度パスワードの入力画面び表示されます。 

•パスワード入力びぶ、要なタイ三ングは、[カメラ□ック設定]で設定 
した内容によって異なります。 
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カメラ□ック設定 


にックノ（スワード設定•変更](傾 R 83) で設定したノ（スワードによつ 
て、カメラの動作を制限でさます。パスワードの認証び成功すると、 
通常と同様にカメラを使用できます。カメラ□ックには、じ(下の4種 
類びあります。 

B 注意 - 

カメラ□ックを使用しない場合は、 [ OFF ] に設定してください。 


巧メラ_ ] 

カメラ全体の動作を制限します。電源をオンにした場合にパスワード 
入力を求められます。 

認証に失敗すると、電源びオフになります。 


蔵メモリ I 

内蔵メモ U — に記録したファイルの再生を制限します。 SD メモ IJ 一 
カードび挿入されている場合、[カメラ]と同様の動作になります。 

囚（再生）ボタンで電源をオンにした場合や再生モードに切り替えた 
場合、 USB でパソコンやプ U ンターに接続した場合にパスワード入力 
を求められます。 

囚（再生）ボタンで電源をオンにした場合や再生モードに切り替えた 
場合に認証に失敗すると、ファイルの再生びでさません。 USB 接続時 
に認証に失敗すると、電源びオフになります。 

Q ま意 - 

囚ボタンで電源オン、再生モード切り替え時にパスワード認証を失敗 
した場合、[初期化〔内蔵メモ U 〕] を実行する場合にちパスワード入 
力を求められます。パスワード認証び成功すると初期化でさますび、 
失敗すると初期化せずにメニュー画面に戻ります。 


7 セットアップメニユ I 
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区 D WORM I 

SD WORM 力ード ( oa = P .20) ■ tU 外の SD メモ U - 力ードを挿入して 
いる場合、カメラ全体の動作を制限します 。 SD WORM カードび挿入 
されている場合、通常と同様にカメラを使用でさます。 

SD WORM カード似外の SD メモ IJ 一力ードを挿入して電源をオンに 
した場合にパスワード入力を求められます。 

認証に失敗すると、電源びオフになります。 


[3¢ニュー画面_ ] 

カメラの設定変更を制限します。 

MENU / OK ボタンを押してメニューを表示する場合、または ADJ ./ 
MEMO ボタンを押して ADJ モードにする場合にパスワード入力を求 
められます。 

認証に失敗すると、メニューの表示や AD 」. モードの移行はできません。 

B パスワードを忘れてしまった場合 - 

設定したパスワードはお忘れにならないようにごミ主意ください。パス 
ワードを忘れてしまった場合、 U コー修理受付窓口までご連絡<ださ 
し、。連絡先は裏表紙をご覧< ださい。 


7 セットアップメニユ I 
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メニ ユーの 操作方法 



1 MENU / OK ボタンを}甲す 

. 撮影設定メニューまたは再生設定メニューび表示されます。 

2 ◄ボタンで画面左にあるタブを選択する 

J ▲▼ボタンで画面を切り替える 

. 上から撮影設定メニューまたは再 
生設定メニュー、セットアップメ 
ニュー、カメフメモメニューの順 
に並んでいます。 

-シーンモードの場合は、下に3回 _ 

胃します 表示している画面の範囲を 

术しています。 

4 ►ボタンでカメラメモメニューの各項目の選択画面に入る 

5 ▲▼ボタンで設定する項目を選択 

する 

-この画面で DISR ボタンを押すと、手 
順3の画面に戻ります。 

-一番下の項目で▼ボタンを押すと次 
の設定画面び表示されます。 

6 ►ボタンを巧す 

-設定項目の選択肢び表示されます。 

7 ▲▼ボタンで選択肢を選択する 

8 MENU / OK ボタンを巧す、または 

◄ ボタンを巧して MENU / OK ボタ 

ンを}甲す 

. カメラメモメニューび消え、撮影また 
は再生びでさます。 

-手順8で ◄ ボタンを押すと、設定び確定して手順5の画面に戻ります。 
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t カメラメモメニュ ー- 覽 

カメラメモモード 使用説明書（ソフトウェア編） o ^ R 28 


カメラメモ内容の設定方法を選択します。 


S 凡み 

日又た 

内容 

M 0 DE 1 

分類項目ごとにカメラメモ内容を選択して変更でさます。 

M 0 DE 2 

カメラメモ内容の組み合わせを選択でさます。分類項目ごとにカメ 
ラメモ内容を変更することはでさません。 

メモ送りスキップ 使用説明書（ソフトウェア編）煩 R 28 


[カメラメモモード]び [ M 0 DE 2] の場合、カメラメモ内容設定時に 
◄►ボタンを長押しすると、分類項目内の同じカメラメモ内容を早送り 
でさます。どの分類項目で早送りするかは[項目 1] 〜[項目 5] で設 
定します。 

なメモ- 

[カメラメモモード]び [ M 0 DE 2] に設定されている場合のみ有効です。 



メモ撮影済み表示 

[ ON ] に設定すると、静止画撮影済みの[カメ 
ラメモ]画面に[撮影済み]と表示されます。[撮 
影済み]表示は[カメラメモ]画面で而ボタン 
を押すか、[メモ撮影済みクリア]で消去でさま 
す。 


6 メモ- 

_[カメラメモモード]び [ M 0 DE 2] に設定されている場合のみ有効です。 

メモ撮影済みクリア 

[メモ撮影済み表示]を [ ON ] に設定した場合に[カメラメモ]画面に 
表示される[撮影済み]の表示を消去します。 

メモ内容 警告 _ 

[ ON ] に設定すると、カメラメモ内容に[未設定]びある場合、シャッター 
ボタンを押すと警告画面び表示され、撮影びでさな<なります。撮影で 
さるようにするには、[未設定]びないよラにカメラメモを設定してくだ 
さい。 

クメモ- 

. [カメラメモモード]び [ M 0 DE 1] に設定されている場合のみ有効です。 

. [カメラメモ]自動消去]び [ ON ] に設定されている場合は無効になり 
ます。 
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撮影メモ起動 

[ ON ] に設定すると、カメラの電源をオンにしたときに[カメラメモ] 
画面び表示されます。 

6 メモ 

カメラメモ U ストファイルびカメラに転送されていない場合は無効にな 
_ D ます。_ 

カメラメモインクリメント 使用説明書（ソフトウェア編） o ^ P .32 

[ ON ] に設定すると、カメラメモ内容の最後に数字び入力されている場 
合、▲▼ボタンを押して数字を増加（インクリメント）または減少（デ 
ク IJ メント）でさます。 

なメモ- 

_ [カメラメモモード]び [ M 0 DE 1] に設定されている場合のみ有効です。 

カメラメモ入力撮影 

[ ON ] に設定すると、カメラメモの内容を画像に写し込んで撮影でさます。 

なメモ 

•写し込める分類項目は最初の3項目です。 

•分類項目は最大半角] 0文字（全角5文字)、カメラメモ内容は最大半角 
32文字（全角]6文字）まで写し込めます。 

.[画質•サイズ]を咖 4:3 F ] に設定している場合、日本語は写し込み 
でさません。英数字の場合、分類項目とフィールドセパレーター（:)、 
カメラメモ内容を合わせて最大31文字まで写し込めます。 

_ . [バーコードモード]を [ MODES ] に設定している場合は無効になります。 

カメラメモ1自動消去 

[ ON ] に設定すると、電源オン時や静止画撮影後、またはカメラメモ U 
ストを変更した場合に、1番目の分類項目のカメラメモ内容として[未 
設定]び自動的に選択されます。カメラメモ内容び[未設定]になって 
いる場合、シャッターボタンを押すと警告画面び表示され、撮影びでさ 
なくなります。撮影できるようにするには、1番目の分類項目のカメラ 
メモ内容を[未設定]し U 外に設定してください。 

なメモ- 

[カメラメモモード]び [ M 0 DE 1] に設定されている場合のみ有効です。 
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バーコード種類 


読み取るバーコードの種類を選択でさます。 


S 凡み 

日又た 

内容 

AUTO 

ノ（ーコードの種類を自動で判別します。 

—次元 

一次元バーコードを読み取ります。対応する一 
次元バーコードはけ下のとおりです。 

EAN-13/8(JAN-13/8) / UPC-A/E / UPC/ 
EAN (アドオン付き）/ Interleaved 2of5 / 
C0DEBAR(NW-7) / CODE39 / CODE93 / 
CODE128TYPE-C / G 引- 1 28(EAN-128) / 
RSS に S1 Data Bar) 

QR コード/マイク □ QR コード/ 
Da ね Matrix / PDF41 7 / マイク □ 
PDF417/MaxiCode/EAN - UCC 

選択した二次元バーコードを読み取ります。 

な メモ 

. 一次元ノ（ーコードは最大 32 巧、二次元ノ（ーコードは最大 2400 巧のバー 
コードデータを読み取れます。 

. 二次元バーコードを選択すると、音声メモ機能は使用できなくなります。 

バーコードモード 使用説明書（ソフトウェア編）煩叩 .36 


読み取ったバーコードを登録する場所を設定でさます。 


設定 

内容 

M0DE1 

カメラメモリストの]番目の分類項目に、一時メモとしてバーコー 
ドデータび登録されます。バーコードデータを読み取るたびに、デー 
夕び上書さされます。 

M0DE2 

カメラメモリストの]ま目から 4 ま目の分類項目に、一時メモと 
してノ（ーコードデータを登録でさます。ノ（ーコードデータをはじめ 
て読み取る場合は、自動的に]番目の分類項目から順に登録されま 
す。すでにバーコードび登録されている分類項目にバーコードを読 
み取った場合は、データび上書さされます。 

MODES 

撮影モードのとさのみ有効です。カメラメモ U ストの]番目の分類 
項目に、一時メモとして最大 50 個までバーコードデータを登録で 
さます。撮影前、読み取ったバーコードデータはカメラメモー覧画 
面で確認はでさますび、編集はでさません。バーコードデータは静 
止画の撮影後、削除されます。 

読み取り時間 


バーコードデータの読み取り最大時間を設定でさます。設定した時間を 
過ぎてちバーコードび読み取れなかった場合は、読み取りを停止します。 
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ダイレクトプ u ントで印刷する 


|]ダイレクトプリント機能について 

ダイレクトプ U ント機能は、カメラとプ U ンターを直接 USB ケーブル 
で接続して、カメラ内の静止画をプ IJ ンターから印刷する機能です。 
撮影した静止画を、パソコンを使わずに手軽に印刷でさます。 

Q ま意 - 

AVI ファイル（動画）は印刷でさません。 

なメ f - 

• 本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピ 
クトブ U ツジ）を採用しています。 

. ダイレクトプリント機能を使うには、プリンターび Pi 幻 Bridge に対 
応している必要びあります。ご使用のプ U ンターの説明書でご確認 
<ださい。 


t カメラとプリンターの接続 

カメラとプ IJ ンターの接続には、付属の US 目ケーブルを使います。 

7カメラの電源がオフになっていることを確認する 

2カメラの端子カバーのつまみを 
矢印の方向にスライドして、力 
バーを開ける 


3付属の専用 USB ケーブルでカメラと 
プリンターを接続する 

.プ U ンターの電源びオフのとさは、電 
源をオンにして < ださい。 

-自動的にカメラの電源びオンになります。 
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6 メモ - 

カメラとプ U ンターの接続を外すとさは、印刷終了後にカメラの電源 
びオフになったことを確認してから US 目ケーブルを外してください。 91 














B ま意 - 

. USB ケーブルは無理に差し込まないでください。 

- US 目ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないで<ださい。 
. USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブルを持ったままカメラを動か 
さないで < ださい。 

- US 目ケーブルを外した後は、端テカバーを確実に閉めてください。 
水や埃びカメラ内部に入ることびあります。 

止画の EP 刷 

PictBridge 対応プ U ンターでカメラの静止画を印刷します。内蔵メモ 
U —の画像を印刷したい場合は 、 SD メモ IJ ーカードをセットしない 
で < ださい。 

B を意 - 

印刷び完了するまで、 USB ケーブルを外さないでください。 

なメ f - 

•送信中に[プ U ンターエラー]のメッセージび表示された場合は、プ U 
ンターの状態を確認し、印刷でさる状態になるよラに対処してください。 
. プ U ンターに接続しているのに、パソコン接続のメッセージび表示 
された場合は、再接続を行い、接続後2秒し U 内に AD 」./ MEMO ボタ 
ンを押して < ださい。 

静止画を印刷する前に、カメラとプ IJ ン 
ターを接続してください。プ U ンターび 
印刷でさる状態の場合、[接続待ち...]画 
面び表示されます。この状態で ADJ ./ 

MEMO ボタンを押すと、ダイレクトプ IJ 
ント再生モードの画面び表示されます。 


枚またはすベての静止画を印刷する 


7印刷したい静止画を表示して ADJ ./ MEMO ボタンを押す 

2 [1 ファイル]または[全ファイル]を選び、 MENU / OK ボタ 

ンを}甲す 

-ダイレクトプ U ントのメニューび表示されます。 
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3 項目を選び、►ボタンを巧して詳細項目を表示する 

-[接続中•一]と表示されている間は、 

プリンターとの接続び完了していませ 
ん。接続び完了すると[接続中 ] 

び消え、[ダイレクトプリント]と表 
示されます。接続び完了してから、操 
作を行ってください。 

-選択でさる項目は次のとおりです。各項目に対応しているプ U ンター 
と接続しているとさのみ有効です。 



項目名 

内容 

印刷部数 

印刷部数を設定します。 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイアウト 

1枚に何コマ印刷するかを設定します。1枚にレ 
イアウトでさるコマ数は、接続するプ U ンターに 
よって異なります。 

帳票印刷 X ’ 

帳票印刷を行います。 

帳票カメラメモ 
印字 X ’ 

カメラメモび付いた画像を帳票印刷するとさに、 
カメラメモの内容を帳票に印刷でさます 
(厭 R 95)。 

[帳票印刷]で選択されたレイアウトによっては、 
カメラメモ印字び欠ける場合びあります。その場 
合は、カメラメモの文字数を減らしてください。 

画像印刷サイズ 

印刷する画像のサイズを設定します。 

日付印刷 

曰付（撮影曰）の印字の有無を設定します。曰付 
の書式は、セットアップメニューの曰時設定で設 
定した書式になります。日付入れ撮影した静止画 
(煩 = R 58) は、印刷時に自動で印宇 OFF となって 
印刷されます。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかどラかを設定します。 

印刷補正 

画像データ（静止画）をプ IJ ンター側で最適化し 
て印刷するかどラかを設定します。 

印刷品質 

印刷品質を設定します。 

トナーセーブ※ 

印刷を薄めにして、トナーを節約するかどラかを 
設定します。 

片面/両面 

両面で印刷するかどラかを設定します。両面印刷 
をする場合は、各静止画の印刷枚数は1枚となり 
ます。 R 94 の手順3で印刷枚数を複数枚設定して 
ち、1枚のみ印刷されます。 
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各項目に対応している U コープ U ンターと接続しているとさのみ表示 
されます。 
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なメ f - 

. 手順3の画面で ADJ ./ MEMO ボタンを 
押すと、設定した項目を次回接続時の 
初期値に設定することびでさます。ち 
の画面で[はしリを選び、 MENU/OK 
ボタンを押して < ださい。 

. [いいえ]を選ぶと、次回接続時の各 
項目の設定は、最後に設定した値にな 
0ます。 

4 詳細項目を選び、 MENU/OK ボタンを押す 

-ダイレクトプ U ントのメニューに戻ります。 

•手順3、4を繰り返して、変更したい項目を設定します。 

5 MENU/OK ボタンを巧す 

.静止画びプ IJ ンターに送られ、[送信中]画面び表示されます。 

. 送信を中断したい場合には、 DISR ボタンを押してください。 

-送信び完了すると、カメラはダイレクトプ U ント再生モードの画面 
に戻り、プ U ンターで印刷び開始されます。 


複数の静止画を印刷ずる 


7 H (サムネイル表示）ボタンを巧して一覧表示にする 
2 印刷したい静止画を表示して MENU / OK ボタンを}甲す 

3 ▲▼ボタンを}甲して、印刷枚数を 
指定する 

• ▲ボタンを押すと枚数び増え、▼ボ 
タンを押すと枚数び減ります。 

•手順2、3を繰り返して、印刷したい 
静止画をすべて選択します。 

4 MENU / OK ボタンを}甲す 

-ダイレクトプ U ントのメニューび表示されます。 

5 項目を選択し、►ボタンで詳細項目を表示する 

. この後の手順は R 93 の手順3し U 降を参照してください。 
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。メ f - 

• プ U ンターのマーク（な）び表示されている画像び印刷されます。印 
刷を中止した場合はプ IJ ンターのマークの表示を確認して < ださい。 

. 1枚の用紙に、同じ静止画を複数枚印刷することちでさます。 

-選択でさる項目はプ U ンター側の機能により異なります。 

.詳細項目で[プ U ンター指定]を選ぶと、プ IJ ンター側の設定値（初 
期値）で印刷されます。 


ダイレクトプ U ントのメニューで[帳票印刷]を設定してください。 

[帳票印刷]は、[用紙サイズ]を [ A 4] に設定し、 PictBridge に対応 
している U コーのプ IJ ンターと接続しているとさのみ有効です 。 U 
コーのプ IJ ンターについての最新情報は、弊社ホームページ （ http :// 
www . ricoh . co . jp / office /) をご覧ください。選択できるレイアウトは、 
接続するプ U ンターによって異なります。レイアウトはプ U ンターの 
説明書をご覧ください。 

選択でをるレイアウト例 


1コマ畳線あり 

2コマ畳線あり 

3コマ畳線あり 

4コマ畳線あり 

1コマ畳線なし 

2コマ畳線なし 

3コマ畳線なし 

4コマ畳線なし 

工事写真1 

記事欄付1 

追加帳票1〜10 



帳票印刷の例 



靈 



1コマ畳線あり 


2 コマ 畳線あり 


工事写真1 


巧メモ- 

カメラメモを帳票印刷できるのは 、 List Editor の[分類項目数設定]で 
[5] を設定した場合のみです（惕=『使用説明書（ソフトウェア編)』 R 24) 。 
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帳票印刷ずる 
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画像をパソコンに取り込む 


画像をパソコンに取り込むには、画像取り込みソフトウエア DL -10 を 
使用する方法と、しないち法びあります。 DL -10 は付属の CD-ROM 
からインストールします。 


付属の 〔 D - ROM を使うためには、次の環境び必要です。ご使用のパ 
ソコンやパソコンの説明書などで、ご確認ください。 


対応 0 S 

Windows 2000 Professional Service Pack 4 (日本語版） 
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (日本語版）/ 
Professional Service Pack 3 (日本語版） 

Windows Vista Service Pack 2 (日本語版） 
Windows 7 32 bit 版/64 bit 版 （日本語版） 

CPU 

Pentium ® IV : 1.6 GHz 政上 

Pentium ® M : 1.4 GHz な上 

CoreTM 2 Duo : 1.5 GHz な上 

メモ U — 

Windows 2000 /Windows XP :引 2 MB 1^ U 上 
Windows Vista/Windows 7 : IGBl ^ U 上 

インス1-ール時の八一 
ドディスクの空さ容量 

300 MB し U 上 

ディスプレイの解像度 

1024 X 768ドット必上 

ディスプレイの表示色 

65000色上 

CD - ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD - ROM ドライブ 

USB ポート 

上記パソコン本体で使用可能な USB ポート 


^面の表示は、ご使用のノ（ソコンの 0 S によつて異なります。 

I Windows をご使用の場合 


付属の CD-ROM をまうために必要な擇境 


画像をパソ n ンに取り込む 〇 


96 



Q ミ主意 

• Windows Vista の 64 bit 版には対応していません。 

. OS をアップグレードしたパソコンの場合、正常に US 目機能び動作 
しないことびあるためヴポートでさません。 

. 0 S のシステム環境の変化やサービスパックなどの U U —スにより、 
正しく動作しないことびあります。 

-拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して増設した USB ポートへの接続 
はヴポートでさません。 

. HU 目などのほかの USB 機器との組み合わせで使用した場合、正し 
く動作しないことびあります。 

-動画などの大さなファイルを扱ラ場合は、より大さなメモ U —環境 
で利用することをお勧めします。 

• Media 目 「 owse 「 は Windows 2000には対応していません。 


CD-ROM の構巧 


付属の CD - ROM をパソコンにセツトすると、インス!ラー画面び 
自動的に表示されます。 

Windows 2000 / Windows XP ①場合 

-パソコンの画面に、自動的にインストーラー画面び表示されます。 

Windows Vista / Windows 7①場合 

. 自動再生画面び表示されたら、 [ Autorun . exe の実行]を選択してください。 
パソコンの画面に、インストーラー画面び表示されます。 



パソコンで画像の一括取り -1 
込みや編集を行ラとさに必 
要なソフトウエアを一括で 
インス!-ールでさます。 


画像加工検知ソフト EC 1 を 
インス!-ールでさます。 


『使用説明書（ソフトウェア’ 
編)』 ( PDF ) を表示でさます。 


付属の CD - ROM 内のフアイ 
ルー覧を表示でさます。 
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る状態の場合、それぞれの 
ページを表示でさます。 
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フトウェアをインストールする_ I 

[ソフトウェアのインス!ル]をク U ックすると、次のソフトウェ 
アびインス I -ールされます。 


ソフトウエア名 

説明 

DL-10 

画像をパソコンに一括取り込みします。 

List Editor 

カメラメモ U ストを作成するとをに使います。 

MEl 

カメラメモの付いた静止画を 閲覧- 管理でさます。カメラメモの編 
集や、静止画とカメラメモを一緒に印刷でをます。 

Media 目 rowser 

撮影した画像を 閲覧- 管理-編集することびでさます。 Windows 
2000 には対応していません。 

USB ドラィバー 

U コーの過去機種と Windows 98 / Windows 98 SE / Windows 
Me/Windows 2000 を接続するときに使います。本カメラでは 
使用しません。 

WIA ドライバー 

U コーの過去機種と Windows XP / Windows Vista / Windows 7 
を接続するとをに使います。本カメラでは使用しません。 


インス I ルは、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態 
では行わないでください。 

DC Software では、従来機種に付属していた Caplio Software とは 
ソフトウエアの名称び下のように異なります。 


し aplio bottware 

DC Software 

RICOH Gate La 

DL -10 

し aplio Viewer 

DU -10 

し aplio server 

SR -10 (本カメラでは使用しません） 

Caplio Setting 

ST -10 (本カメラでは使用しません） 


従来機種の付属 〔 D - ROM から Caplio Software をインス I ルして 
いた場合は、新たにソフトウエアをインス I -ールしよラとすると、 
Caplio Software をアンインストールしてから D 〔 Software をイン 
ストールするようメッセージび表示されます。 

• インストールは管理者権限を持ったユーヴーび行ってください。 

• DL -10 はネットワーク環境には対応していません。スタンドア □- 
ンとしてご使用ください。 


Q 
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1 [ソフトウェアのインス!ル]をクリックする 

Windows 2000 / Windows XP の場合 

-しばら<すると[設定言語の選択]画面び表示されます。 

Windows Vista / Windows 7の場合 

. ユーヴーアカウント制御の確認画面び表示されたら、コンピュータ 
へのアクセス要求の[許可] (Wondows7 は[はい])を選択して 
<ださい。しばら<すると[設定言語の選択]画面び表示されます。 

2 言語を選択し、画面にしたがってインス!-ールをする 

• 続けて MediaBrowser のインス! -- ラーび起動します。インス! -- 
ルする場合は使用許諾に同意し、画面の指示にしたびってインストー 
ルを続けてください。 

i 再起動を促すメッセージが表示されたら、[はい、今すぐコン 

ピュータを再起動します。]を選択して、[完了]をクリックする 

-パソコンび再起動します。 

-再起動後に Windows セキュ U ティの重要な警告画面び表示されます。 

4 DL-10 の[ブ□ックを解除する]ボタンをクリックする 

EC1 をインスI^ールする 

EC1 を使用すると、撮影設定メニューの[画像加工検知] (o：^R59) 

を [ON] に設定して撮影した静止画び、撮影後に加工•編集されて 

いるかどうかを検知して表示できます。 EC1 の使用方法については、 

『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。 

7 [EC 1 のインス!ル]をクリックする 

-ご使用の環境によっては、 「Visual C++ ランタイムライブラ U 
(X86)」 および 「.NETFramework 2.0」のインス! -- ル画面び表示 
されます。この場合は、表示されるメッセージにしたびってインス 
I-ールを行ってください。これらをインス!-ールした後、パソコン 
を再起動するメッセージび表示された場合は、パソコンを再起動し 
て < ださい。 

2 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、 EC1 をイン 

スI-ールする 
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B 注意 - 

すでに EC 1 をインス!-ールしている場合は、再インス!-ールできませ 
ん。再インス!-ールしようとすると、 EC 1 の変更または削除の確認画 
面び表示されます。変更または削除を行わない場合は、[キャンセル] 
をク IJ ックしてください。 

I そのほかのソフトウエアをインストールする 

に D - ROM の内容を見る]をク U ックすると、次のソフトウェアをイ 
ンストールでさます。 


ソフトウエア名 

説明 

Adobe Reader 

使用説明書 （ PDF ファイル）を表示するために必要なソフトウェ 
アです。 

EX ] 

静止画のファイル名を、カメラメモの内容と合わせた形に U ネー 
ムでさます。また、カメラメモの情報を CSV 形式、 XML 形式、 
TXT 形式で書を出せます。 EX 1 にはサーバー用とクライアント用 
の2種類びあります。 


B 注意 - 

. インス!ルは、カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態 
では行わないでください。 

-インストールは管理者権限を持ったユーヴーび行ってください。 

.[ MediaBrowserJ フォルダ内の setup . exe をダブルク U ックすると、 
MediaBrowser のみをインス I -ールすることびでさます。 

Adobe Reader をインストールする 

すでに Acrobat Reader または Adobe Reader びパソコンにインス 

I -ールされている場合には、インス I -ールする必要はありません。 

6 メ亡- 

.Adobe Reader につい " C は 、 Adobe Reader のヘルプを参照してください。 

.Adobe Reader 9.3 をインストールするためには 、 Microsoft 
IntemetExplorer 6.0、6.0 (Service Pack 2)、または 7.0、8.0 、Firefox 
2.0 または 3.0 び必要です 。 Microsoft Update より入手可能です。 

- Adobe Reader 9.3 をインストールするためには 、 MSI (Microsoft 
Windows Installer ) 3.1 上び必要です 。 Microsoft Update より入 

手巧能です。 
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1 に D-ROM の内容を見る]をクリックする 

. CD-ROM 内のファイルー覧び表示されます。 

2 [Adobe Reader ] フォルダから使用したい言語のフォルダを 

開き、 Adobe Reader のインス I ラーを夕'ブルクリックする 

• Windows Vista / Windows 7をご使用の場合、ユーヴーアカウント 
制御の確認画面び表示されます。[続行]を選択してください。 

3 表示されるメッセージにしたびって操作を行い、 Adobe 

Reader をインス I ^ールする 

EX 1 をインス I ^ールする 

EX 1 の使用方法については、『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照 

してください。 

7 に D-ROM の内容を見る]をクリックする 

. CD-ROM 内のファイルー覧び表示されます。 

2 [ EX 1] > [ EX 1_ for _ Server ] ( EX 1_ for _ Server . exe ) または 

[ EX 1 _fo し Client ] ( EX 1_ for _ Client . exe ) をダブルクリック 

する 

.Windows Vista / Windows 7をご使用の場合、ユーヴーアカウント 
制御の確認画面び表示されます。[続行]を選択してください。 

J 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、 EX 1 をイン 

ス I -ールする 

'を ソフトウェアを削除(アンインストール)ずるには - 

. ソフトウェアをアンインス!-ールするには、[コント□ールパネル] 
の[プ□グラムのアンインス! -- ル] (WindowsXP の場合は[プロ 
グラムの追加と削除]、 Windows 2000の場合は[アプリケーシヨ 
ンの追加と削除])から行ってください。 

. アンインストールは管理者権限を持ったユーヴーび行ってください。 

. 他のソフトウェアび起動していたり、保存していないデータびある 
場合は、データを保存し、ソフトウェアを終了してからアンインス 
I -ールしてください。 
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画像をパソコンに取り込む 



お使いのパソコンに、撮影した画像を転送します。 

7 カメラとパソコンを付属の USB ケー 
ブルで接続する 

-接続する前は必ずカメラの電源をオフ 
にしてください。 

•接続すると、カメラの電源びオンにな 
0ます。 

2 画像をパソコンに取り込む 

DL -10 びインストールされている場合： 

- DL -10 び自動的に起動して画像の転送び開始されます。 

• DL -10 は[マイドキュメント]フオルダの中に自動的に [ Digi ね I 
Camera ] フオルダを作成し、取り込んだ画像を撮影日ごとのフオル 
ダに保存します。詳しくは 〔 D - ROM に収められている『使用説明書 
(ソフトウェア編)』を参照してください。 


DL -10 びインス I ルをれていない場合 

•表示されたドライブから、任意の 
場所にファイルをコピーします。 

• SD メモ IJ 一力ードびセツトされ 
ているとさは SD メモ IJ ーカード 
のファイル 、 SD メモ U —カード 
びセツトされていないとさは内蔵 
メモ IJ 一のファイルび表示されま 
す。 


皆 R 

山、 


RICOHDCX 


DCIM 


100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


Windows XP での表示例 
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3 転送が終了した5、カメラとパソコンの接続を解除する 

• タスクバーのち端にある「八ードウェアの安 16.49 

全な取り外し」アイコンをク I 」ックしてか I . 

ら、 [ US 目大容量記憶装置デバイス-ドライブ （ E :) を安全に取り外 
します]を選択します。ドライブの表示は、ご使用のパソコンによっ 
て異なります。その後 USB な一つ、 レを取り外してください。 

• Windows 7でアイコンび見つからない場合、 

タスクバ-の S ボタンをク u ックしてくだ bHUkbu 
さい。 

Q ま意 - 

-画像の取り込み中は電源をオフにしたり US 目ケーブルを抜いたりし 
ないで < ださい。 

. US 目ケーブルを無理に差し込んだり、差し込んだ状態で無理な力を 
加えたりしないでください。 USB ケーブルの使用中は、 USB ケーブ 
ルを持ったままカメラを動かさないでください。 

- US 目ケーブルを外した後は、端テカバーを確実に閉めてください。 
水や埃びカメラ内部に入ることびあります。 

なメモ- 

本機にはパソコン内の画像を表示、編集するソフトウェア 
MediaBrowser び付属しています。 MediaBrowser の使い方について 
は、 MediaBrowser のヘルプを参照してください。 

MediaBrowser についての最新の情報は、株式会社ピクセラのホーム 
へーソ （ h 打 p :// www . pixela . co . jp / oem / mediabrowsei 7 j /) を参照し 
て < ださい。 
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Macintosh をご使用の場合 


本カメラは、じ(下の 0 S に対応しています。 

- Mac 0 S 9.0 〜 9.2.2 
- Mac 0 SX 10.1.2 〜10.6 .3 

Q を意 - 

Macintosh では、 CD - ROM に含まれているソフトウェアは使用できま 
せん。『使用説明書（ソフトウェア編)』は表示できます (Mac OS 9 
環境の場合 、 Acrobat Reader びインス I ルされている必要びありま 
す）。 


画像をパソコンに取り込む 


お使いのパソコンに、撮影した画像を転送します。 

1 カメラとパソコンを付属の USB ケーブ 
ルで接続する 

-接続する前は必ずカメラの電源をオフにし 
て < ださい。 

-接続すると、カメラの電源びオンになります。 



2 画像をパソコンに取り込む 

•表示されたドライブから、任意の 
場所にファイルをコピーします。 

.SD メモ U —カードびセットされて 
いるとさは SD メモ IJ ーカードの 
ファイル 、 SD メモ U —力ードび 
セットされていないとさは内蔵メ 
モリーのファイルび表示されます。 


己 


RIC0HDCX 


じ DCIM 

▼ じ J 100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


I 転送が終了したら、カメラとパソコンの接続を解除する 

•表示されたドライブまたはボ U ュームのアイコンを「3三箱」アイ 
コンにドラッグアンドド□ップしてから USB ケーブルを取り外して 
ください。 
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ロ ミま意 

-画像の取り込み中は電源をオフにしたり USB ケーブルを抜いたりし 
ないで < ださい。 

- US 目ケーブルを無理に差し込んだり、差し込んだ状態で無理な力を 
加えたりしないでください。 USB ケーブルの使用中は、 US 目ケーブ 
ルを持ったままカメラを動かさないでください。 

. MacOS 9 の場合は[特別]メニューで、 MacOSX の場合はロァ 
イル]メニューで[取り出し]を選択して接続を解除することをで 
さます。 

-接続を解除しないで US 目ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの 
警告画面び表示される場合びあります。必ず接続を解除してから 
USB ケーブルを取り外してください。 

. Macintosh に接続すると 、 SD メモリーカードに 「 FINDER . DAT 」 
「. DS _ Sto 「 e 」 び書さ込まれる場合びあり、カメラでは[表示でさな 
し、ファイルです。]と表示されます。気になる場合は 、 SD メモリーカー 
ドからこのファイルを消去してち問題ありません。 

- US 目ケーブルを外した後は、端テカバーを確実に閉めてください。 
水や埃びカメラ内部に入ることびあります。 
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付録 


お困 D のとをは 


■ジ 


画像 モニターにエラーメッセージび 表示され たとさは、 次の参照先を 
確認して対処してください。 


m 


11 
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エラーメツセーシ 

原因と対応ち法 

参照先 

カードをいれてくださ 
い。 

カードびセットされていません。カードをセットし 
て < ださい。 

R 23 

曰付を設定してください。 

曰付び設定されていません。曰付を設定して < ださい。 

P .79 

FILE NUMBER OVER 

ファイル番号の制限を超えています。他のカードを 
ご使用ください。 

P .79 

表示でさないファイル 
です。 

カメラでは表示でさないファイルです。パソコンなど 
でファイルを確認し、ファイルを削除してください。 

— 

容量不足です。コピー 
しますか。 

カードの容量び不足しているため、すべてのファイル 
をコピーでさません。他のカードをご使用ください。 

R 20 

プ□テクトされています。 

プ□テクトされたファイルを削除しよラとしています。 

P .72 

カードび書さ込み禁止 
です。 

カードび 「 LOCK (書を込み禁止)」されています。□ッ 
クを解除してください。 

R 21 

SD WORM 力ード使用時 
は、利用できない機能です。 

SD WORM カードを使用していると利用でをない機能 
です。他の SD メモ U —カードをご使用ください。 

R 20 

プ U ント設定でさない 
ファイルです。 

プ U ント設定でさないファイル（動画など）です。 

— 

容量不足です。 

ファイルを記録でをません。ファイルを削除するか、 
空さ容量を確保してください。 

P .37 

P .76 

画像のプ U ント指定枚数び制限を超えています。ど 
れか画像を選択し、枚数を0にしてください。 

R 94 

内蔵メモ U —を初期化 
してください。 

内蔵メモ U —を初期化する必要びあります。 

P .76 

カードを初期化してく 
ださい。 

カードび初期化されていません。本機でカードを初 
期化してください。 

P .76 

使用でさないカードで 
す。 

再度初期化しなおしてください。それでちエラーメッ 
セージび表示されるとさは、カードの異常び考えら 
れます。そのカードを使用しないでください。 

P .76 

メモ U —書さ込み中 

ファイルをメモ U —に書を込んでいます。書さ込み 
び終わるまでお待ちください。 

— 

ファイルびありません。 

再生でをるファイルびありません。 

- 

メモ U —容量不足です。 
記録でさません。 

記録可能枚数び0枚になりました。他のカードや内 
蔵メモリーに切り替えてください。 

R 20 

ファイル復元可能なファ 
イルび見つかりません。 

復元でさるファイルびありません。 

R 67 

00* でをません。 

このカメラで撮影した画像ではありません。撮影し 
たカメラで処理を実行してください。また、一部に 
繰り返して実行でさない処理びあります。 



" 「〇〇」には画像サイズ変更や卜ング、階調補正、斜め補正などび入ります。 


カメラ本体のトラブル 


電源 


症状 

原因 

処置 

参照先 

電源び入らない。 

電池びセットされていな 
い。または消耗している。 

電池を正しくセツトする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 
使用可能な乾電池 
(煩 = P .19) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 22 

R 23 

R 121 

使用でをない電池を使用し 
ている。 

専用の電池、または使用可 
能な乾電池 （@= R 19) を 
使ラ。 

R 19 

オートパワーオフで電源び 
切れている。 

電源を再投入する。 

R 25 

AC アダプターび正しく接 
続されていない。 

正しく接続しなおす。 

R 121 

電池の方向び違ラ。 

正しくセツトする。 

R 23 

カメラび高温になったた 
め、電源び自動的に切れて 
いる。 

そのまま温度び下びるまで 
待ち、電源を再投入する。 
なお、急激に温度を下げる 
ことはしないでください。 


電源び途中で切れる。 

何の操作ちしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

R 25 

電池び消耗している。 

電池を正しくセツトする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 
使用可能な乾電池 
(煩 = P .19) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 22 

R 23 

R 121 

使用でさない電池を使用し 
ている。 

専用の電池、または使用巧 
能な乾電池（煩 = R 19) を 
使ラ。 

R 19 

電源び切れない。 

カメラの誤動作。 

電池をセツトしなおす 。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

R 23 

R 121 

充電したばかりなの 
に： 

.電池残量び少ないこ 
とを示す電池マーク 
び表示される。 
.電源び切れる。 

使用でをない電池を使用し 
ている。 

専用の電池、または使用可 
能な乾電池（煩 = R 19) を 
使ラ。 

R 19 

電池を充電でさな 
い。 

電池の寿命。 

新しい電池に交換する。 

R 23 

電池の消耗び早い。 

温度び極端に低いところや 
高いところで使用している。 

— 

— 

暗い屋内などの撮影で、フ 
ラッシュ発光回数び多い。 

— 

- 
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撮露 


m 


11 


症状 

原因 

処置 

参照先 

シャッターボタンを 
押してち撮影でさな 
い。 

電池び消耗している。 

電池を正しくセットする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 
使用可能な乾電池 
(煩 = P .19) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 22 

R 23 

R 121 

電源び入っていない。 

POWER (電源）ボタンを 
巧して、電源をオンにする。 

R 25 

再生モードになっている。 

囚（再生）ボタンを巧して 
撮影モードにする。 

R 25 

シャッターボタンを押し 
切っていない。 

シャッターボタンを押し切 
る。 

R 28 

SD メモ U —力ードび初期 
化されていない。 

初期化する。 

P .76 

SD メモ U —力ードに空さ 
容量びない。 

不要なファイルを削除する 
か、新しいカードをセット 
する。 

P .37 

R 23 

SD モ U —力ードの寿命。 

新しいカードをセットす 
る。 

R 23 

フラッシュび充電中。 

オートフォーカス/フラツ 
シュランプの点滅び終了す 
るまで待つ。 

P .31 

SD メモ U - 力ードび 
「 LOCK 」 されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 21 

SD メモ U —力ードの接触 
面び巧れている。 

乾いた柔らかい巧でおさ取 
る。 

— 

撮影画像を確認でさ 
ない。 

画像確認時間び短い。 

画像確認時間を長くする。 

P .77 

画像モニターに映ら 
ない。 

電源び入っていない。また 
は画像モニターび暗い。 

電源を入れる。または画像モ 
ニターの明るさを調整する。 

R 25 

P .76 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルを差した状態になって 
いる。 

ビデオケーブル / AV ケー 
スレを抜く。 


画面表示び「シンク□モニ 
夕ーモード」になっている。 

DISR ボタンを押して表示 
を切り替える。 

R 40 

オートフォーカスな 
のにピントび合わな 
い。 

レンズび巧れている。 

乾いた柔らかい巧でされい 
に拭さ取る。 

— 

被写体び撮影範囲枠の中央 
にいない。 

フォーカス□ックで撮影す 
る。 

R 27 

ピントの合いにくい被写体 
である。 

フォーカス□ツク、または 
マニュアルフォーカスで撮 
影する。 

R 27 

R 60 

ピントび合っていな 
いのに、画像モニ 
ター中央に緑の枠び 
表巧される。 

被写体との距離び近すざる 
ため、疑合焦された。 

マク□モードで撮影する。 
または、被写体から離れて 
撮影する。 

P .30 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

手ブレになる。 

シャッターボタンを押した 

両ひじを身体に付けて構える。 

R27 

(邮应 H ) マークび表 W 

ときに、構えたカメラび動 

王脚を使用する。 

R58 

される） 

いた。 

手ブレ補正機能を使ラ。 



薄暗い場所（室内など）で 

フラッシュを使用する。 

P.31 


の撮影時には、シャッター 

ISO 感度を上げる。 

R64 


スピードび遅くなり、手ブ 
レしやすくなる。 

手ブレ補正機能を使ラ。 

R58 

フラッシュび発光しな 

次の状態では、フラッシュ 

フラッシュを発光して撮影 

P.31 

し、またはフラッシュ 

は発光禁止になっている。 

したい場合は、設定やモー 

R113 

の充電びでさない。 

•ブラケット撮影 
•埋写 f —卜 
•動画モード 

ドを変更する。 



ホた - こ ,—、ノ f — ドで 1 寸 

初期設定び発光禁止になっ 
ている場合びある。 




フラッシュび発光禁止に 
なっている。 

発光禁止を解除する。 

P.31 


電池び消耗している。 

電池を正しくセットする。 

R22 



または充電する。必要に応 

R23 



じて AC アダプターを使 ラ。 
使用可能な乾電池 
(煩 =P.19) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R121 

フラッシュび発光し 

被写体までの距離び、フ 

被写体に近づいて撮影す 

R64 

たのに画像び暗い。 

ラッシュの光び届く範囲を 
超スている。 

る。 ISO 感度を変更する。 

R115 


黒っぽい被写体である。 

露出補正を行ラ（フラッ 
シュの光量ち露出補正値に 
連動します)。 

R62 

ADJ. ボタンの機能び 

SD メモ U —力ードにカメ 

カメラの TEMPLATE フォ 

- 

使用でさない。 

ラメモ U ストび保存されて 

ルダのねファイルを削 



いる。 

除する。 


画像び明るすぎる。 

フラッシュの光量び適切で 

被写体から少し離れて撮影 

P.31 


ない。 

するか、被写体に照明など 
を当ててフラッシュを発光 
しないで撮影する。 



露出びオーバーしている。 

露出補正を行ラ。 

R62 


([!A 曰マークび表示され 
る） 

長時間露光を解除する。 

R57 


画像モニターの明るさび適 

画像モニターの明るさを調 

P.76 


切でない。 

整する。 


画像び暗すぎる。 

暗いところを発光禁止で撮 
影している。 

発光禁止を解除する。 

P.31 


露出び不足している。 

露出補正を行ラ。 

R62 


([!A 曰マークび表示され 
る） 

長時間露光を設定する。 

R57 


画像モニターの明るさび適 

画像モニターの明るさを調 

P.76 


切でない。 

整する。 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

画像び自然な色合い 
にならない。 

オートホワイトバランスの 
調整しにくい状況で撮影し 
た。 

被写体に白色系のちのを入 
れて撮影する。またはオー 
トモード外のホワイトバ 
ランスを使用する。 

R 63 

曰付などの記録情報 
び表示されない。 

画面表示の機能で、表示な 
しになっている。 

DISR ボタンを押して表示 
を切り替える。 

R 40 

AF 動作中、画像モニ 
ターの明るさび変化 
する。 

オートフォーカス範囲と周 
囲の明るさび異なるとさ、 
または暗いところで使用し 
ている。 

故障ではありません。 


縦に尾を引いた画像 
(しなる。 

明るい被写体を写してい 
る。 

ス S ア現象といい、故障で 
はありません。 

— 

水平インジケーター 
び表示されない。 

[水準器設定]を [ OFF ] 
または[音のみ]に設定し 
ている。 

[水準器設定]を[表示のみ] 
または[表示+音]に設定 
する。 

R 42 

画面表示びマーク表示また 
はヒストグラム表示外に 
なっている。 

DISR ボタンを巧して、マー 
ク表示またはヒストグラム 
表示に切り替える。 

R 40 

カメラび上下逆さま 
(シャッターボタンび下向 
さ）になっている。 

カメラを正しく構える。 


水平インジケーター 
の目盛りび真中を指 
している、または水 
準器音び鳴っている 
状態で撮影したのに、 
画像び傾いている。 

柔り物に柔っているなど、 
動いている状態で撮影して 
いる。 

停止している状態で撮影す 
る。 


被写体自体び傾いている。 

被写体を確認する。 




再生/削除 


症状 

原因 

処置 

参照先 

再生でさない。また 
は再生画面び出なし、。 

再生モードになっていない。 

囚（再生）ボタンを巧す。 

P .34 

ビデオケーブル / AV ケー 
ブルび正し<接続されてい 
ない。 

正しく接続しなおす。 

P .74 

ビデオち式の設定び間違っ 
ている。 

正しい方式を設定する。 

P .79 

SD メモ1」ーカードび 
再生でをない。また 
は再生画面び出ない。 

SD メモ U —カードびセット 
されていない。または画像 
び記録されていない SD メ 
モリーカードをセットした。 

記録済みのカードをセット 
する。 


本機で初期化していない 
SD メモ U —力ードを再生 
した。 

本機で初期化し、記録した 
カードをセットする。 

P .76 

R 23 

正常に記録されていない SD 
メモ1」ーカードを再生した。 

正常に記録されているカー 
ドをセットする。 

— 

SD メモ U —力ードの接触 
面び巧れている。 

乾いた柔らかい巧でおさ取 
る。 

— 

使用中の SD メモ U —力一 
ドに異常びある。 

記録済みの別のカードを再 
生し、異常びなければカメラ 
は正常です。カードの異苗び 
考えられるため、そのカード 
を使用しないでください。 


画面び消えた。 

電池び消耗している。 

電池を正しくセットする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 
使用可能な乾電池 
(煩 = P .19) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 22 

R 23 

R 121 

何の操作ちしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

R 25 

ファイルを削除でさ 
ない。 

プ□テクトび設定されている。 

プ□テクトを解除する。 

P .72 

SD メモ U - 力ードび 
「 LOCK 」 されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 21 

SD メモ U - 力ード 
を初期化でさない。 

SD メモ U - 力ードび 
「 LOCK 」 されている。 

FLOCK (書き込み禁止）」 
を解除する。 

R 21 
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その化 


症状 

原因 

処置 

参照先 

SD メモ1」ーカード 
び入らない。 

挿入ち向び違ラ。 

正しくセットする。 

R 23 

カメラのボタンを操 
作してち作動しな 
い。 

電池び消耗している。 

電池を正しくセットする。 
または充電する。必要に応 
じて AC アダプターを使 ラ。 
使用可能な乾電池 
(煩 = P .19) 使用時は新品電 
池に交換する。 

R 22 

R 23 

R 121 

カメラの誤動作。 

POWER (電源）ボタンを押し 
て、いったん電源をオフにし、 
再度 POWER (電源）ボタン 
を押して、電源をオンにする。 

R 25 

電池をセットしなおす 。 AC 
アダプター使用時には接続 
しなおす。 

R 25 

R 121 

曰付び正しくない。 

正しい日付-時刻び設定さ 
れていない。 

正しい曰付-時刻を設定す 
る。 

P .79 

設定した日付び消え 
てしまった。 

電池を抜いてしまった。 

電池を取り出した状態び約 
3日間!;(上続くと、日付び 
U セットされるので、再度、 
設定しなおす。 

P .79 

オートパワーオフび 
働かない。 

オートパワーオフび [ OFF ] 
になっている。 

オートパワーオフの時間を 
設定する。 

P .77 

操作音び鳴らない。 

消音び設定されている。 

[操作音音量設定]で音量 
なし外を設定する。 

P .77 

テレビに映らない。 

ビデオち式の設定び間違っ 
ている。 

正しい方式を設定する。 

P .79 

ケーブルび接続されていな 
い。 

ケーブルを正しく接続しな 
おす。 

P .74 

出力先のビデオ入出カスイッ 
チの設定び間違っている。 

出力先のビデオ入出カス 
イッチび正しいか確認する。 

— 
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t さ撮影モードで設定でまる機能 


各撮影モードで設定でさる機能は下のとおりです。 





a 

CALS 

SCENE 




却 

國 

遲 

昼 

S 

鸟 

化（マク □) *1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

ら（フラッシュ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

公（セルフタイマー)つ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

デジタルズーム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


文字濃度 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 


サイズ 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 


動画サイズ 








〇 


画質-サイズ 

〇 

_ M 

〇 

〇 

0*5 

— 

〇 

— 


フォーカス 

マルチ A ド6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 



スポット AF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

撮 


AF 







〇 

— 

影 

=几 


MF 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

日又 

定 


スナップ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

と 


〇〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

ZL 

測光 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

— 

〇 

— 

1 

*7*8 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 


画像設定 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

— 

〇 

— 


オートブラケット* 8 *9 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 


長時間露光 >10 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 


インターバル撮影〜 

〇 

〇 








手ブレ補正 ‘ U 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 


曰付入れ撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 


*1 [フ オー カス]は[スポット AF ] に固定。[フ オー カス]び [ MF ] の場合、動作し 
ない 

つ[連写]または[インターバル撮影]を設定すると、セルフタイマーは無効 
つ[フオーカス]を [ MF ] に設定し、拡大表示している場合は動作しない 
M CALS モードでの画質•サイズはセットアップメニューのに ALS 画質•サイズ] 
で設定 

*5 咖 4:3 F ]、 咖 4:3 N ] または晒 4:3 F ] のみ選択可 
#6デジタルズーム時は[スポット AF ] として動作 
*1 [インターバル撮影]を設定すると、連写は無効 
巧フラッシュは発光禁止 

"9 [連写]を設定すると、オートブラケットは無効 

"10 [連写]または[オートブラケット]を設定すると、長時間露光は無効 

"11 セルフタイマーを設定するとインターバル撮影は無効 

"12 [長時間露光]、[連写]使用時、フラッシュのモードを[強制発光]/ [強制発光 
TOM ] / [ス□ーシンク □] に設定した場合、またはセルフタイマーを1日秒に設定 
した場合は使用不可 











































撮影設定初期化 


AD 」. ボタン 
設定]〜4 


OFF 


露出補正 


ホワイトバランス 


ISO 


画質 

フ オー カス 


画像設定 


測光 


連写 


オー トブフケット 


文字濃度 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 〇 


撮影情報表示フレーム 


〇 


〇 


〇 〇 


〇 


上記け外 


〇 


〇 


〇 〇 


〇 〇 


ホワイトバランス13 


〇 


〇 


〇 


〇 


ISO 感度 


〇 


〇 


〇 


画像加工検巧> 


〇 


〇 〇 


〇 


"13 [画像設定]び[白黒]の場合は使用不可 

"14 [連写]または[オートブラケット]を設定すると、画像加工検知は無効 
"15 シーンモードでは AD 」. ボタンに登録された機能にかかわらず、 AD 」. ボタンを押し 
た時に表示される機能は固定されています 


露出補正 


CALS 

万 


里 

〇 


國 

〇 


昼 


〇 


S 鸟 

〇 - 


セットアップメニユ I 


撮影設定 

メニユ I 
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I 主が ± 様 


カメラ部有効画素数 

約1210万画素 

撮像素子 

1/2.3 型 CCD (総画素数約1240万画素） 

レンズ 

焦点距離 

5.0〜 25 mm (35 mm 換算値28〜140 mm ) 


F 値 

F 3.5 〜 F 5.5 


撮影距離 

通常撮影：約 30 cm 〜の (広角）、約 50 cm 〜の (望遠） 
(レンズ先端から） 


範囲 

マク□撮影：約 1 cm 〜〇〇 (広角）、約 15 cm 〜〇〇擅遠)、 
約 1 cm 〜〇〇 (ズームマクロ）（レンズ先端から） 


レンズ構成 

9群11枚+プ U ズム1個 

ズーム倍率 

光学ズーム 5.0 倍、デジタルズーム 4.0 倍、オート U サイ 
ズズーム約 6.3 倍（画像は VGA ) 

フオーカスモード 

マルチ AF に CD 方式）/スポット AF に CD 方式 ）/ヌニュ 
アルフォーカス/スナップ/〇〇 ( AF 補助光あり） 

ブレ補正機能 

電子式ブレ補正機能 

ソヤツ ター 
ス ピー ド 

静止画 

8秒、4秒、2秒、1〜1/1500秒（撮影モード、フラッシュ 
モードによりシャッタースピードの上限と下限び変わり 
ます） 


動画 

1/3日〜1/10000秒 

露出制御 

測光モード 

マルチ （256 分割）/中央重点測光/スポット測光 ( TTL - 
CCD 測光式） 


露出制御 
モード 

プ□グラム AE 


露出補正 

マニユア J レ補正 （+2 .日〜 -2.0 EV 1/3 EV ステップ)、 

才ートブラケット機能 （-0.5 EV 、 ±0、 +0.5 EV ) 


露出連動範囲 
(オート撮影 
モード.中央 
重点測光時） 

広角： 1.7 〜 15.4 EV 
望遠: 3.0 〜 15.6 EV 

(ISO AUTO の連動範囲を ISO 100の EV 値にて換算） 

《 6.0 EV 1； I 下の環境下では 1.0 EV 下びるごとに 0.25 EV 低 
輝度側にシフトして撮影されます。シフト量は最大で 
1.0 EV までとなります。 

ISO 感度（標準出力感度） 

AUTO / ISO 64 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400/ 

ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200 

ホワイトバランスモード 

オート / 屋外/曇天/白熱灯 1 /白熱灯2/堂光灯/手 
動設定 / U ングライト、ホワイトバランスブラケット機能 

フフツソユ 

フフツソユ 
モード 

オート（低輝度時および逆光時自動発光）/赤目軽減/強 
制発光/強制発光 10 M /ス□ーシンク □/ 発光禁止 


調光範囲 

約 20 cm 〜 10.0 m (広角）、約 40 cm 〜 6.2 m (望遠） 

(ISO AUTO/ISO 1600、レンズ先端から） 


充電時間 

約8秒間 

画像モニター 

3.0 型透過型液晶、約92万ドット 

撮影モード 

オート撮影モード/シーンモード（高感度/消防/斜め補 
正/文字/ズームマク □/ 動画）/マイセッティングモー 
ド/ CALS モード 

画質モード^ 

F ( Fine )、 N ( Normal ) 


m 
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記録画素数 

静止画 

4000 X 3000、3984 X 2656、2592 X 1944、 

2048 X 1536、1600 X 1200、1280 X 960、 640 X 480 


動画 

1280 X 720、640 X 480、320 X 240 


文字 

4000 X 3000、 2048 X 1536 

記録媒体 

SD メモ U - 力ード 、 SDHC メモ U - 力ード (32 GB まで）、 
SDWORM 力ード、内蔵メモ U - (約 103 MB ) 

記録データ 

4000 X 3000 

N :約271 3 KB /画面 F :約4735 KB /画面 

容量 

3984 X 2656 

F :約 4177 KB /画面 


2592 X 1944 

F :約 2281 KB /画面 


2048 X 1536 

F :約1431 KB /画面 


1600 X 1200 

F :約 880 KB /画面 


1280 X 960 

N :約 363 KB /画面 F :約 708 KB /画面 


640 X 480 

F :約1 90 KB /画面 

画像フアイ 

静止画 

JPEG ( Exifve 「2.21) っ 

ル形式 

動画 

AVI (Open DML Motion JPEG フォーマツト準拠） 


圧縮ち式 

JPEG ベースラインち式準拠（静止画、動画） 

その他ま要撮影機能 

連写、セルフタイマー（作動時間：約10秒/約2秒）、 
インターバルタイマー（撮影間隔： 5秒〜3時間、5秒単 
位）* 3 、 AE / AF 夕ーゲツト移動、ヒストグラム表示、グ U ツ 
ドガイド表示、電子水準器 

その他ま要再生機能 

一覧表示、拡大表示（拡大倍率最大16倍)、画像サイズ 
変更、階調補正、斜め補正、トリミング、スライドショー、 
DP 0 F 設定 

外部インターフェース 

USB 2.0 ( High-Speed USB ) Mini - B 、 マスストレージ対応*4、 
AVOUTl . OVp-p (75 Q ) 

ビデオ信号ち式 

NTSC 、 PAL 切り替え 

電源 


電池 （ DB -65) : 3.6 V 



AC アダプター ( AC -5 C オプション）： 3.8 V 

電池寿命 

CIPA 規格準拠 DB -65 使用時：約360枚、単四あアルカ 
U 乾電池使用時：約40枚％ 

([画像モニター節電]び [ ON ] のとさつ 

外形-寸法 

118.8 mm (幅） x 71.0 mm 搞さ） x 41.0 mm (奥行き） 
( CIPA ガイドラインによる） 

質量 

約 310 a (付属電池および SD メモ U - 力ードを含む） 

約 280 g (本体のみ） 

王脚ネジ穴形状 

1/4-20 UNC 

デート保持時間 

約3曰間 

使用温度範囲 

-10 で〜40で 

使用湿度範囲 

90%1 ^U 下 

保を温度範囲 

-20 で〜60で 

防水.防塵 

JIS / IEC 防水保護等級8級、」 IS / IEC 防塵保護等級6級 ( IP 68) 


画像サイズにより、設定でさる画質モードび異なります。 

つ DCF 準拠、 DPOF 対応。 DCF は」 EITA で標準化された Design rule for 
Camera File system の略称です（機器間の完全な互換性を保証するち 
のではありません)。 




*3 フラッシュ OFF 時 

*4 マスストレージは、 Windows 2000, Windows XP , Windows Vista , 
Windows 7, Mac OS 9.0 〜 9.2.2, Mac OS X 10 丄 2 〜10.6 .3 に対応して 
います。 

^5撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件によるちので、使用条件に 
より大さく異なり、目安となります。 

%パナソニック株式会社製の単四形アルカ U 乾電池を使用。 

つ [画像モニター節電]び [ OFF ] の場合は、 DB -65 使用時約345枚、単 
四形アルカ IJ 乾電池使用時約40枚となります。 

I 内蔵メモリー / SD メモリーカードの記録 
可能枚数 


内蔵メモ U —/ SD メモ U —力ードの容量別、画質/サイズ別の記録 
可能枚数の目安は、次のとおりです。 


モード 

画像サイズ 

内蔵 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

〇 

CALS 

SCENE 
(動画、文字 
け外） 

画 4:3 F 

22 

202 

412 

810 

1648 

3316 

6653 

( ES 4:3 N 

38 

351 

714 

1403 

2856 

5746 

11527 

麵 3:2 F 

25 

229 

465 

914 

1860 

3743 

7510 

励 4:3 F 

45 

416 

842 

1653 

3364 

6769 

13580 

BD 4:3 F 

72 

657 

1336 

2623 

5339 

10743 

21551 

ED 4:3 F 

116 

1060 

2119 

4162 

8469 

17041 

% 184 

03 4:3 F 

141 

1286 

2561 

5029 

10234 

20591 

41306 

03 4:3 N 

265 

2418 

4728 

9284 

18894 

38015 

76258 

励 4:3 F 

509 

4650 

8781 

17242 

35089 

70600 

141622 

SCENE 
(文宇） 

应 14:3 

38 

351 

714 

1403 

2856 

5746 

11527 

团 14:3 

72 

657 

1336 

2623 

5339 

10743 

21551 

SCENE 
(動励 

晒1280 

20秒 

3分 

3秒 

6分 

13秒 

12分 

14秒 

24分 

54秒 

50分 

6秒 

10 日分 

31秒 

233640 

58秒 

8分 

54秒 

18分 

7秒 

35分 

35秒 

72分 

24秒 

145分 
42秒 

292分 

16秒 

晒 32 日 

2分 

22秒 

21分 

34秒 

43分 

53秒 

撕分 

10秒 

175分 
22秒 

352分 
50秒 

707分 

47秒 


な メモ - 

.記録可能枚数は、カメラメモ U ストや音声メモなどのシステムフアイ H 
ルび内蔵メモ U —/ SD メモ U —力ードに存在しない場合の目安です。 

11 
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SD WORM カード使用時は、通常の SD メモ U —力ード使用時より 
ち記録可能枚数び少なくなります。容量別、画質/サイズ別の記録 
可能枚数の目安は、次のとおりです。 


モード 

画像 サイズ 

128MB 

1GB 

a 

CALS 

SCENE 
( 動画、文字 
な外） 

睡 4:3F 

25 

198 

謝 : 3N 

43 

338 

晒 3:2F 

29 

229 

ED4:3F 

51 

399 

励 4:3F 

79 

614 

ED 4:3 F 

124 


IEI4:3F 

147 

1137 

IEI4:3N 

252 

1944 

(!Si!4:3F 

412 

3172 


-動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮 
影で記録可能な動画の容量は、最大 4 G 目までです。[動画サイズ] 
び [CD 1280] の場合は最大約 12 分、 [画 640] または [画 320] の 
場合は最大約 29 分まで記録可能です。 

. [動画サイズ](囑 =R56) を [曲 1280] に設定して動画を撮影する 
場合は、 SD スピードクラスび Class6 じ(上の SD/SDHC メモリーカー 
ドのご使用をお勧めします。 

. 画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によっ 
てファイル容量び増減するため、実際に撮影でさる枚数と異なる場 
合びあります。 

•静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先（内蔵メモ U — 
または SD メモ U —カード）の容量や撮影条件、 SD メモ U —カード 
のメーカーや種類によって異なることびあります。 

-画像サイズは用途に合わせて選択してください。 


画像サイズ 

向いている用途 

应 I 4:3 F / 画 4:3 N / 

•大さくプリントする 

画 3:2 F 

•パソコンに取り込んで卜 U 三ングなどの加 
エを行ラ 

励 4:3 F / G 34:3 F 

•プリントする 

⑩ 4:3 F /0 a 4:3 F / 
034:3 N 

•枚数を多<撮る 

(! Ei )4:3 F 

•枚数を多く撮る 
.メールに添付する 

• ホームページ用の画像として使用する 


118 



I 初期値/電源オフで初期値に戻る機能 


電源をオフにすると、機能によって設定値び U セットされ、初期値に 
戻るをのびあります。次の表は、電源をオフにしたとさの設定値の保 
持/ IJ セツトについて示しています。 


設定値の保持：〇 初期設定値に戻る ：X 



機能 


初期値 

撮影 

文字濃度 

〇 

標準 

サイズ（文字） 

〇 

画14:3 

動画サイズ 

〇 

曲1280 

画質-サイズ 

〇 

( ES 4:3 N 

画質-サイズ（斜め補正） 

〇 

034:3 F 

フォーカス 

〇 

7ルチ AF 

フォーカス（消防） 

〇 

スナップ 

測光 

〇 

7ルチ 

連写 

X 

OFF 

画像設定 

〇 

スタンダード 

オートブラケット 

〇 

OFF 

長時間露光 

〇 

OFF 

インターバル撮影 

X 

0秒 

手ブレ補正 

〇 

OFF 

曰付入れ撮影 

〇 

OFF 

露出補正 

〇 

0.0 

ホワイトバランス 

〇 

AUTO 

ISO 感度 

〇 

AUTO 

画像加工検知 

〇 

OFF 

マクロ 

〇 

マクロオフ 

フラッシュ 

〇 

発光禁止 

セルフタイ7— 

X 

OFF 

再生 

音量 

〇 

- 

セットアップ 

画像モニター輝度調節 

〇 

- 

マイセッティング登録 

〇 

- 

ステップズーム 

〇 

OFF 

ADJ . ボタン設定1 

〇 

露出補正 

ADJ . ボタン設定2 

〇 

ホワイトバランス 

ADJ . ボタン設定3 

〇 

ISO 

ADJ . ボタン設定4 

〇 

画質 


編 
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設定値の保持 ： O 初期設定値に戻る； X 



機能 


初期値 

セットアップ 

AF 補助光 

〇 

ON 

操作音 

〇 

すべて 

お作も音里 d 又た 

〇 

■■□仲） 

画像確認時間 

〇 

0.5 秒 

オートパワーオフ 

〇 

5 分 

画像モニターオフ 

〇 

OFF 

画像モニター節電 

〇 

ON 

デジタルズーム切替 

〇 

通常 

水準器設定 

〇 

表示のみ 

グ U ッドガイド表示設定 

〇 

囲 

撮影情報表示フレーム 

〇 

OFF 

縦横自動回転再生 

〇 

ON 

カード連続 N0. 

〇 

OFF 

日時言文化 

〇 

- 

Language / 頁語 

〇 

(*1) 

ビデオち式 

〇 

の） 

CALS 画質-サイズ 

〇 

Da 4:3 N 

起動時曰付表示 

〇 

ON 

□ックパスワード設定-変更 

〇 

- 

カメラ□ック設定 

〇 

OFF 

カメラ□ック解除時間 

〇 

OFF 

電源ボタン長押し設定 

〇 

OFF 

カメラメモ 

カメラメモモード 

〇 

MODE1 

メモ送りスキップ 

〇 

項目 2 

メモ撮影済み表示 

〇 

OFF 

メモ内容警告 

〇 

OFF 

撮影メモ起動 

〇 

OFF 

カメラメモインク U メント 

〇 

OFF 

カメラメモ入力撮影 

〇 

OFF 

カメラメモ 1 自動消去 

〇 

OFF 

バーコード種類 

〇 

AUTO 

パーコードモード 

〇 

MODE1 

読み取り時間 

〇 

3 秒 


W 初期設定値は、仕向け地によって異なります。 
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■~ AC アダプターについて （別売り品） 

動画撮影やインターバル撮影をする、画像を見るなどカメラを長時間 
使用したり、パソコンと接続する場合には、別売りの AC アダプター 
を使うことをお勧めします。 

7 カメラの電源がオフになっていることを確認し、電池/カー 
ドカバーのつまみを e 側に回してカバーを開ける 


2 AC アダプターを 挿入する 

•セットされると、図のツメで□ックさ 
れます。 



i 電池/カードカバーを閉じて電源プラグをコンセントに差し 
込む 

• AC アダプターは、電池/カードカバーを開けたまま使用します。無 
理に閉じないでください。 

U を意 

. AC アダプターをご使用の場合、防水機能は働さません。 

. AC アダプターをご使用の場合、兰脚は使用でさません。 

-電源プラグや AC コードは、しっかりと差し込んでください。 

-カメラをご使用にならないとさには、 AC アダプターをカメラや電源 
コンセントから抜いておさましよラ。 

. カメラの使用中に AC アダプターを取り外したり、電源プラグびコ 
ンセントから抜けたりすると、データび破壊されることびあります。 

- AC アダプターをご使用の場合、 a 表示になることびありますび、 
故障ではありません。そのまま弓 I さ続さご使用ください。 

. AC アダプターの使用中は、 AC アダプターのケーブルを持ったまま 
カメラを動かさないで < ださい。 

.電池/カードカバーを開閉する場合、カメラに付着した水、砂、ミ尼 
などのミちれを確実に除去し、これらの巧れび入りやすい場所を避け 
て開閉して < ださい。 








AC アダプターを取 0 出すには 


AC アダプターを取り外す前に、電源びオフになっていることを確認し 
てください。 AC アダプターを□ックしているツメをずらすと AC アダ 
プターび押し出されますので、つまんで取り出します。このとさ AC 
アダプターび落下しないよラ充分にを意してください。 

fp - r ドコンパージョンレンズの使い方(別売り品） 

ワイドコンパ'-ジョンレンズ （ DW -5) 

を取り付けると、レンズ倍率を 0.8 倍 
(35 mm 換算二広角側で 22 mm 相当） 

で撮影でさます。 


B ま意 - 

. ワイドコンバージョンレンズを装着時は、ズームの位置を広角端で 
ご使用ください。 

. ワイドコンバージョンレンズ装着時は、内蔵フラッシュおよび外部 
フラッシュを使用してち、フラッシュの光び周巧に届かないため、 
撮影した画像の一部び暗< なります。 



なメ f - 

お手入れち法や保存ち法などは、ワイドコンバージョンレンズに付属 
の説明書をご覧ください。 


フイルターの®い方 


s 
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レンズ部には、 37 mm 径のフイルター 
(市販）を取り付けてご使用になれます。 
傷や結露対策に有効です。 
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■"か部フラッシュの使い方 

アクセサリーシューには、外部フラッシュ 
(市販）などを取り付けてご使用になれます。 

ご使用いただける外部フラッシュは、似 
下の両方の機能を持つフラッシュです。 

. スレーブ発光機能（他のフラッシュの光を検知して発光する機能） 

-プレ発光対応機能（プレ発光には同調せず、2回目の発光に同調する機能） 

0 を意 - 

. アクセサリーシューは、 JISB 7101に準拠しています。 

-外部フラッシュなどで、バネ機構をしくは□ック機構のないちのは 
ご使用になれません。 

-プレ発光との同調を解除することびでさない外部フラッシュは、ご 
使用になれません。 

6 メ f - 

シンク□ナイヴ接点には対応していません。 



t 海かでお使いのとをは 

AC アダプター(型名： AC -5 C )、 充電器（型名； BJ -6) について 
交流] 00〜 240 V 、50 HZ /60 HZ の地域でご使用になれます。 

電源コンセントの形状び異なる国では、使用先の国の電源コンセントにあった変 
換アダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意<ださい。 

電子式変圧器は使用しないでください。故障の原因となる恐れびあります。 

保証書について 

本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその 
費用については、ご容赦ください。 

再生などで現地のテレビを使用する場合 

映像入力端テ付さのテレビ（またはモニター）で再生することびでさます。付属 
の AV ケーブルをご使用 <ださい。 

本機では、テレビち式は NTSC と PAU こ対応しています。現地のテレビ環境に合 
わせて、カメラのビデオち式を切り替えてご使用ください。 

海外へお出かけの際は、ビデオち式をご確認の上、ご使用ください。 













I 使用上のご注意 

防水機能について 

-本機は、 JIS / IEC 防水保護等級8級、 JIS / IEC 防塵保護等級6級 （ IP 68) に対応 
しています。 

. 雨中撮影や水洗いした後に、レンズ部の鏡筒部と底面の兰脚ネジ部から水びし 
み出てくる場合びありますび、この部分は2重構造になっているためむ配あり 
ません。 

. カメラ内部は、防水、防塵構造になっていません。 

•万ーカメラ内部に浸水したとさは、すぐに電池を抜さ取り、 U コー修理受付セ 
ンターにご連絡ください。 

使用上のごを意 

-電池/カードカバー、端テカバーを開閉する場合は、カメラに付着した水滴や 
砂、ミ尼、ホコ U などの巧れを確実に除去し、内部に入らないようを意してくだ 
さい。また、海水や砂び入ることびあるため、浜辺、海上、砂地では本機の開 
開はでさるだけ避けてください。 

-電池/カードカバー、端テカバーを開閉する場合は、軍手をしたままで操作し 
ないでください。軍手に付着した砂やホコ U などの巧れびカメラ内部に入るこ 
とびあります。またカメラに付着した水、砂、ミ尼などの巧れを確実に除去し、 
これらの巧れび入りやすい場所を避けて開閉して<ださい。 

. カバーを開けたとさは、内部に水滴びついていることびあります。されいに拭 
さ取ってからご使用ください。 

-モードダイヤルは防水構造のため、長い時間放置しておくと動作び重くなるこ 
とびあります。数回動作させると元に戻ります。 

-砂ミ兵やホコ U の多いところ（工事現場等）では、砂やホコリびカメラにつかな 
いよラ充分にを意してください。 

-密閉した自動車の中や海辺、お室など、異萬に温度の上びるところや湿度の高 
いところにカメラを放置しないでください。 

- AC アダプター（別売り）は、必ずカメラの電源び切れている状態で接続して 
<ださい。 

. 電池/カードカバー、端テカバーを無理に引っ張らないでください。 

-電池/カードカバー、端テカバーを持ってカメラを持ち上げないで<ださい。 

-カメラ内部に異物（金属、水、液体）び入ったとさは、すぐに使用をやめて< 
ださい。次に電源を切って電池とメモ U —カードを取り出し、お買い上げ店ま 
たは U コー修理受付センターにご相談ください。 

-寒;令地では、カメラに水滴び付着していると凍結することびあります。凍結し 
録 たまま使用すると故障の原因になります。水滴び付着したまま放置しないで< 

ださい。 

11 -本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

-外国で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフターサービスおよびそ 
の費用については、ご容赦ください。 
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-カメラを落としたり、衝撃を与えないよラ充分にま意して<ださい。 

-カメラを持ち運ぶとさは、本体に衝撃を与えないようにしてください。特にレ 
ンズや画像モニターをぶつけないよラ充分にま意して<ださい。 

-フラッシュを連続して発光させると発光部び熱くなりますので、必要政上に連 
続してフラッシュを発光させないでください。 

-火傷や発火の原因になりますので、フラッシュ発光部に触れたり、わのを密着 
させたままフラッシュを発光させないでください。 

-視力障害の原因にわなりますので、目の近くでフラッシュを発光させないでく 
ださい（特に乳幼児)。 

-事故を起こす原因にわなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発光 
しないで < ださい。 

-電池をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出 
さないで < ださい。 

. 画像モニターに太陽の光やライトび当たると、白っぽ<なり見えに<<なるこ 
とびあります。 

-画像モニターには、一部に南時点打、あるいは南時点灯しない画素び存在する 
ことびあります。また、液晶の特性上、明るさにムラび生じることびあります 
び、故障ではありません。 

. 画像モニターを強<押さないで<ださい。 

-温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴び生じる結露といラ現象び発 
生し、ガラス面びくわったり、作動不良などを起こすことびあります。このよ 
うなとさは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、でさるだけ温度変化を 
ゆるやかにし、温度差びかなくなってから取り出すようにしてくださし、結露 
び発生した場合は、カメラから電池とメモ1」ーカードを取り出し、水滴び消え 
るまで待ってから使用してください。 

. 故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの穴に針等を通さないでください。 

-大事な記録（結婚式や海が旅行等）を撮影されるとさには、前わってテスト撮 
影をしてカメラの調テをご確認<ださるととわに、使用説明書や予備の電池の 
携帯等をお勧めいたします。 

な 結露の発生しやずいげ態 - 

-急激な温度差のあるところに移動したとさ 

• 湿気のをいとさ 

. 暖房した直後の部屋や、エアコンなどの;令房び直接当たるとさ 


編 
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I お手入れと®用/保管場所について 

お手入れ 

. レンズに指紋や汚れび付くと、画質び悪くなることびありますので、ごを意ください。 

. レンズにゴ S や巧れび付いたとさは、直接手を触れず市販のブ□アーで吹さ飛 
ばすか、柔らかい布で軽<拭さ取って<ださい。 

-本機び巧れたときや海辺で使用した後は、電池/カードカバーや端テカバーび 
確実に閉まっていることを確認し、洗面器などにためた水道水で巧れ、砂、塩 
分を落とし、乾いた柔らかい布で水分を拭さ取って<ださい。 

. ゴムパッキンび巧れたとさは、乾いた柔らかい巧で拭さ取って<ださい。ゴムパッ 
キンに異物び付着していたり、キズ等びあると防水機能を保てず水漏れの原因に 
なります。汚れび落ちないとさやキズ等びあるとさは、お買い上げ店または U コー 
修理受付センターに新しいゴムパッキンとの交換を依頼して<ださい。 

. 万ーカメラの具合び悪いときは、 I 」コー修理受付センターにご相談ください。 

-このカメラには高電圧回路びあります。危険ですから絶対にご自分で分解しな 
いで < ださい。 

. シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変質 
したり、塗料びはげるなどの原因となります。 

. 画像モニターの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしないでください。 

-画像モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されているク 
リーナー（有機溶剤の含まれていないわの）を、柔らかい布に少量含ませて軽 
く拭さ取ってください。 


巧用/巧管場所について 

-次のよラな場所での使用および保管は、カメラの故障の原因になりますので避 
けて < ださい。 

高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりの多い場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス、磁石のそばなど） 

. カメラにコ'三やホコ U び付着しないよラ、ゴ三、ケバの発生しないカメラケー 
スなどに入れて保管してください。また、持ち運ぶ際はゴ S 、 ケバの付着を防 
止するため、ポケットなどに直接入れないで<ださい。 

-長時間本機をご使用にならないときは、電池を取り出して保管してください。 
ゴムパッキンの交換について 

-防水効まを維持するため、ゴムパッキンは巧れ、異南の有無にかかわらず、2 
付 年ごとに交換してください。頻繁に水、砂、ほこりの中で使用する場合は、] 

をで 年ごとの交換をお勧めします。ゴムパッキンの交換は、 I 」コー修理受付センター 

でお引さ受けいたします（有料)。 

II お手入れ時のごを意 

(1) 必ず電源をオフにしてください。 

(2) 電池や AC アダプターを取り外して、お手入れして<ださい。 
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I アフターヴービスについて 

1. 本製品び万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いたしま 
すので、当社修理受付窓口かお買い上げの販売店にお申し出<ださい。なお、修理 
にご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。 

2. 次の場合は上記保証期間内でち無料修理の対象にはなりません。 

①使用説明書に記載されている使用ち法と異なる使用による故障 

③使用説明書に記載されている当社指定の修理取扱い所な外で行われた修理、改造、 
分解掃除などによる故障 

③ 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障 

④ 保管上の不備（使用説明書に記載)、電池等の液漏等、カビ発生、手入れの不備 
等による故障 

⑥ バッテ U -/ 力ードカバー、端子カバーを開けた状態での、浸水、落下、ミ尼、砂 
等により生じた故障 

⑧保証書の添付のない場合 

⑦ 販売店名、ご購入年月日などの記載びない場合、あるいはこれらを訂正された場合 

3. 保証書に記載された保証期間経過後は、本カメラに関する修理は有償修理とさせて 
いただをます。なお、その際の運賃諸掛りにつをましては、お客様のご負担とさせ 
ていたださます。 

4. 保証期間内であってち、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼さ 
れた場合には、別途実費をお客様にご負担いたださます。 

5. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップなどの付属品類および本力 
メラに付帯している消耗品類（電池類）は保証の対象となりません。 

6. メモ U —力ードおよび内蔵メモ U —内のデータについて一切の保証はでさませんの 
で、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取りください。 

7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本カメラの使用に関連するデータ損失、 
機会損失、利益損失、回復費用、第兰者請ホ、その他付随的、間接的、あるいは二 
次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。 

8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan .) 

国外に持ち出して修理び必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続 
さをお願いします。 

9. 販売店び独自に設けている延長保証は、本カメラの保証規定には適用されません。 

10. 本カメラの補修用性能部品（機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、5年 
を目安に保有しております。 

11. 浸（冠）水、砂（減入り、強度の衝撃、落下などで損傷びひどく、故障前の性能に 
復元でさないと思われるちのなどは修理でさない場合ちあります。ご了承ください。 

12. 修理箇所によっては修理に日数びかかる場合びございますので、修理にはを格を持つ 
てお出し < ださい。 


修埋にお出しになる前 

-電池の消耗のチエツクと使用説明書の再読（ご使用ち法の再確認)をお願いいたします。付 
. ホームページに最新の情報び掲載されていますのであわせてご確認ください。ホーム 録 

ページのアドレスは、使用説明書の巻末に記載されています。 

修埋にお出しになる隐 11 

. 故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。 

-修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。 
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お願い 

1. 「 I 」コー修理受付センター」ならびに「カメラサービスセンター」では、デジタル 
カメラの故障に関する事項、修理期間等のお問い合わせに限らせていただきます。 

2. 修理切外の、製品に関する機能•性能、使用で法のお問合せは、「リコーお客様相 
談センター」までお願い申し上げます。 

3. 修理に関する詳細につをましては、本使用書の「保証規定」ならびに、「アフター 
サービスについて」をご一読いたださますよラお願いします。 

4. 「リコー修理受付センター」ならびに各「1」コーカメラサービスセンター」 への 修 
巧のお申し込みは、日本国内のみ有効です。 


r 環境対応 J から r 環境保を■!、そして r 環境経営 J へ。 

U コーは地球環境に配慮した活動 
わ積極的に推進し、かけびえのな かろ‘ゎ 

い地球の一市民として、環境保全 i 

活動も経営の醒課題として麵> 

的に推進しています。 

デジタルカメラについてわ環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有さ 
れる「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。 



潑 

Li-ion 20 


不要になった充電式電池 
は、貴重な資源を守るた 
めに廃棄しないで充電式 
電池 U サイクル協力店へ 
お持ちください。 






ホームページによる情報提供 


■製品情報 

http://www.ricoh.co.jp/dc/ 

■ Ricoh Photo Style (活用& コミュニティ） 

h 订 p://www.ricoh.co.jp/dc/photostyle/ 

■ヴポート総合案内 

h 打 p://www.ncoh.co.jp/dc/support/ 

■ 修理総合案内（修理料金概算などの修理全般の情報) 
http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/ 


お困0のとをは 


使用説明書の「お困りのとをは」をご覧ください。問題び解みしないとさには、下記にてご確認 
ください。 


■よくあるご質問 （ FAQ ) 

製品の操作-活用について 
故障かなと思ったら 

■リコーお客様相談センター 

ホームページ受付 

!電話0120 -000475 


h 打 p://www.ricoh.co.jp/dc/support/raq/ 
h 打 p://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/raq ソ 


FreeDial : 


http://www.ncoh.co.jp/dc/support/contact/ 

FAX 01 20-47941 7 

受付時間： 9:0日〜] 8:0日（±曙、日曜、祝祭日、弊社休業日を除く） 
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音-記録をさ 
せていただいております。 

FMediaBrowserJ について 

株式会社ピクセラ 

巧^フリーダイヤル：日 120-727-231 

電話： 06-6633-2990 (携帯- PHS 等フ U - ダイヤルび利用できないで用） 

受付時間：月曜日〜日曜日10:00〜18:00 

(年末年始、祝祭日、株式会社ピクセラ指定休日は除く） 


修理受付 


■ ホームページ/電話による修理受付 (捆包材と宅配伝票をお送りして修理品をお弓 I さ受けします) 


U コー修理受付センター （ U コーテクノシステムズ株式会社) 


< ホームぺーゾ受付 > http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repairymail.html 


FreeDial 


<電話受付 > 01 20-053956 受付時間9:00〜17:00 
(±曜、日曜、祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていたださます） 
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音-記録をさ 
せていただいております。 


■持ち込みによる修理受付 吐暖日暖祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただきます) 


U コー銀座カメラサービスセンター 

干 104-0061 ま京都中央区銀座 6-14-7 第3 U コービル1階 
受付時間9:30〜17:00電話 03-3543-4187 
U コー大阪カメラサービスセンター 

干 564-0053 大阪府吹田市江の木町％-5 U コービル7階 
受付時間9:30〜] 7:00電話 06-6338-9092 


株式会社リコー 
干 104-8222 

東京都中央区銀座 8-13-1 U コービル 
2010年9月 
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